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Vontatott magagykészitd kompaktor

Alapfelszereltség: precizids magdgykészitd kompaktor 4-5-6 m
munkaszélességben. Vontatott kivitel (4 méteres fiigeszett), szallitasi
szélesség 3m, 2 par rugdzott nyomlazits, munkavégzd egység: @330
mm szélespalcas henger az elsd sorban, rugdfeszitésd simitdlap,
paralelogramma fiiggesztésti kapatagok 2 sorban, 265mm széles
ladtalpkapdk a jobb dtfedésért, nyirdcsavaros kapabiztositds,
opcidban spirdlrugés biztositds, @330 mm szélespalcas henger a
kapdk utan, rugéfeszitésii simitélap, Crosskill lezaré henger, kozditi
vildgitds, oldalso lezard lemez fokozatmentes munkamélység allitas,
robusztus futomd.

Vonéerd (LE) Saly (kg) Ar (EUR)

SATURN IV 4S5* 110-150
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NEPTUN-SATURN IV P

Vontatott magagykészitd kompaktor

Alapfelszereltség: precizids magagykészité kompaktor 8 és 10 m mun-
kaszélességben, vontatott kivitel egy univerzélis eszkozhordozdval, D50
vagy K80 vondfej, 560/45-R22,5 méret( futémiszallitasi, szélesség 3m,
2x3db rugdzott nyomlazité, munkavégzé egység: @330 mm széles-
palcas henger az elsd sorban, rugdfeszitésii simitdlap, paralelogramma
fiiggesztési kapatagok 2 sorban, 265mm széles ludtalpkapak a jobb
atfedésért, NON-STOP spirdlrugds kapabiztositas, @330 mm szélespdlcas
henger a kapak utan, rugéfeszitésii simitdlap, Crosskill lezérd henger,
kozuti vilagitas, oldalsd lezaré lemez.

Ar (EUR)

Vondéer6 (LE) Suly (kg)

NEPTUN 8 - SATURN IV P 220-300 7.365

NEPTUN 10 - SATURN IV P 280-320 8.530 72.000

OPCIO: Csipkézett elsé simit6 250,-/m
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HURRICANE

Vizszintes tengelyii szarzizo

Alapfelszereltség: Magas és erdsitett felépitési szdrzizé a nagy
szarmennyiség gyors és eltomddés mentes leztizdsdra. 2,5 - 2,8 m
munkaszélesség (kisebb és nagyobb is elérhetd), 194 mm-es rotor,
tdmaszté kerék, hosszd kalapacsok, csuszétalp, 5 db ékszj.

Vonoéers (LE) Suly (kg) Ar (EUR)

HURRICANE UO9R 250  80-100 810 7.000

HURRICANE UO9R 280 100-120 900 7.750

HYPER MASTER

Oldalra kitolhato rézsiizuzo

Alapfelszereltség: 1,8 — 2,5 m munkaszélesség. Oldalra kitolhatd és
szgben donthetd kivitel. @ 168 mm-es hatsd tdmasztd henger,
biztonsdgi szelep a munkahengernél iitkdzés védelemre.
540/min hajtém 4 db ékszijjal és szabadonfutdval. Kalapacsos kivitel.

Tipus Kalapacs (db)  Suly (kg) Ar (EUR)

HYPER MASTER SUPER MASTER S09 180 16 585 7.000
........ SUPERMASTER509200186157250
TETE— HYPERMASTE R 512 22020 ............... 1 070 ........... 965 .(.) .......
A(cm) 182 200 219 249 HYPERMASTERS12250 22 1120 9900
B (cm) 255 273 292 322 OPCIOK:
 (am) o0 6 6 6 | Nagyszogkitérésiikardintengely s00
- pR—— Hajtomu age p 0|da|an .............................................. 2 10 ........




ROVIDTARCSAK

Quivogne DISKATOR 610

Alapfelszereltség: 3,4,5 és 6 méteres munkaszélesség, 610 mm dtmérdjl
tdrcsalevelek, agressziv csipkézettséggel. 1400 mm tévolsdg a tércsasorok
kozott — hatalmas dtomlési keresztmetszet. Integralt szdllitokerék a tércsasor
és a lezaro henger kozott. Ekgy(iriis henger sarkapardval, szélezé tarcsa a
bakhdatképzddés ellen, szdrnyrészek reteszelése a munkahelyzetben, feldrért
tandem-U henger.

Tipus Sualy (kg) Ar (EUR)

DISKATOR 610/300 2.600 22.950
........ e e
....... e e e
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OPaLL-AGRI Pegas II

Alapfelszereltség: 3 és 4 méteres fiiggesztett és 5, 6 méteres félig fiiggesztett
kivitelben. 3 méter szdllitdsi szélesség. 520 mm-es tdrcsalapok, egy tar-
csatartd karon 2 db tarcsalap. Robusztus, karbantartds mentes csapagyazds

a tércsalapoknal. Nagy dtomlési keresztmetszet, gépkozépen elhelyezett
futomd. Ekgytiriis hengerrel, oldals6 terelglemezzel és kbzlekedési figyelmez-
tetd tablakkal.

Suly (kg) Ar (EUR)
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ROLLMOT

Szantaselmunkal6 nehézhenger

Alapfelszereltség: 5,3 - 8,3 m munkaszélesség, robosztus kialakitds, Cam-
bridge vagy Crosskill gytir(ivel, 70 mm tengelyatmérd, szallitasi szélesség
2,5m, 150x100 mm-es atfedéssel szerelt vaz, hidraulikusan allithato els6
simito, Kerékméret: 400/60x15,5, kdzti vildgitds

Vonoéers (LE) Sualy (kg) Ar (EUR)

ROLLMOT 530 80-110 3.695 17.700

ROLLMOT 630

ROLLFIRST

Cambridge henger

3 = Alapfelszereltség: 6,2 es 8,2 m munkaszélesség, 140x80 mm-es vdz, @ 520
—-..:.- -e-t l SR mm-es Cambridge gy(ir(ivel, 70 mm-es tengelyatmérd, szallitdsi szélesség
%% ‘ ) 2,4m, tdmasztélab, 11.5/80x15.3 méret(i széllitokerék. Csak els6 simitd
I)Q' e = : nélkiil rendelhetd. Felarért prizma gydrivel is elérhetd.

e

i ' i

Suly (kg) Ar (EUR)

ROLLFIRST 620 2.990 10.900

Prizma/csillag gy! A 290,-/m




KD 10/300

Mélygrubber

3 m munkaszélesség, 3 sorban elhelyezett 10db kapa. 30 cm kapaosztés,
nyirdcsavaros biztositds. Igen robusztus felépités, sdly 1.514 kg. Felhajthato,
rugozott, allithaté helyzet(i oldalsé terelglemez. Allithat6 kapaszér a jobb
talajbahatoldsért szrnyas késekkel. Rugdzott egyengetd tarcsasor a kapak
utdn zart csapagyazassal. Ekgy(rdis henger sarkaparéval.

p LET-E1 . .
Tipus szama (db) Suly (kg) Ar (EUR)
KD 10/300 10 1.514 11.950

MAXIPLANT

Sorkozmiiveld kultivator

Alapfelszereltség: 6 — 8 soros kivitel, 700 mm vazmagassdg, 120x120 mm-es
fétartd, 60-80 cm sorosztds, 32x12 mm-es ersitett rugos kapak, 105 mm-es
ldtalp kapdk, 5 db rugds kapa miivel6egységenként, sorvéda tarcsak,
sorvezetd tarcsak, széles tdmasztokerekek ontisztuld Farmflex gumizassal,
2db tamasztolab. Opcidban mdtrdgya tartallyal.

. Kapak . i
Tipus szama (db) Suly (kg) Ar (EUR)
MAXIPLANT M4
merev kivitel 21 565 7.950
MAXIPLANT M6 H 31 960 10.150
Bsszecsukhato kivitel :
MAXIPLANT M8 H a1 1195 11.950

Osszecsukhato kivitel
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GLADIATOR

Késes henger-tarcsa kombindcid

Alapfelszereltség: 410 mm-es késes henger, amely a menetirdnyra
merdlegesen, és 410 mm-es siktdrcsa, amely a menetiranyra parhu-
zamosan apritja a szdrmaradvanyokat. Mind a késes henger, mind a
tarcsatagok gumibakos csillapitassal szereltek. A henger 8 késes, kiillds
kiviteld, igy nem jellemzd a beragadas. A fordithatd kések enyhe ivben
szereltek a hengerre a fokozatos talajfogdsért. A tarcsalapok 410 mm
atmérdjiek és teljesen sik kivitel(iek zart csapagyazéssal. Onbedllé
fiiggesztés a front kivitelnél, ami a kormdnyozhatdsag szempontjabél
fontos. Elérhetd front, vagy front/hatsé kombindlt kivitelben

3 — 6 m munkaszélességgel.

Fiiggesztés  Vonoderé (LE)  Suly (kg) Ar (EUR)

GLADIATOR3 F front 140-170 1.250 10.300

GLADIATOR4,5F/H front/hdts6 170/110 2.340 17.990

GLADIATOR 6 F/H front/hdts6  210/130 3.100 19.390




Talajlazitok

Alapfelszereltség: 2 soros lazitokés elrendezés, allithatd oldalsd szarnyas
kések, fordithatd lazitd betét, nyirdcsavaros késhiztositas, duplasoros
tiiskés henger, hidraulikus hengerallitas (SSDR L, M és S tipusoknal
mechanikus), oldals terel6lemez és tandem ékgy(iris henger opciéban.
A tandem ékgy(iris henger az SSDR M és L tipusokndl nem elérhetd.

Tipus Erdgép kat. (LE) Kések szama (db) Ar (EUR)

SSDRL3/170 60 - 80 3 5.890
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Félig fliggesztett valtvaforgato eke

Alapfelszereltség: 180x180x10 mm-es gerendely, 100 cm-es ekefej osztds,
80 cm vdzmagassag, réselt kormdnylemez, el6hantok, orrbetétes ekevas,
csipkézett tarcsas csoroszlya, hidraulikus els6 ekefej allitas, 400/70-20
tamkerék, hidroakkumuldtoros széllitasi csillapitds.

Ar (EUR)

Erégép kat. (LE)  Suly, kb (kg)

ORION 6+0 200 - 260

ORION 7+1 240-350

ORION 11 6+1 VARIO 240 - 280

ORION 11 7+1 VARIO 240 - 340



Fliggesztett valtvaforgato ekék

Alapfelszereltség: 3, 4 vagy 5 ekefejes kivitel, 100 cm ekefej osztds,
120x120x10 illetve 140x140x10 mm-es gerendely, 80 cm gerendely
magassag, réselt kormanylemez, orrbetétes ekevas, beforgatdlemezek,
késes ekendd, atbillend gumi tamkerék. Az Apollo 441 vasu ekék esetében
az akcios ar tartalmazza a vézbehtizo munkahengert és a szdllito/atbillend
tamkereket is.

X g | i . - 1 s a
Wi ; a W , 4 Tiohe Erégép kat. Suly, kb

Ar (EUR)

(LE) (kg)

JUPITER 11l 120/100-3+0

APOLLO1140/100 4+1VARIO 150-200

<K opall-agri
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info@quivogne.at

Gazsi Zsolt
Tel: 06 30 558 4918
zsolt.gazsi@quivogne.at

TOVABBI MUNKAGEP AJANLATUNK:

 Front tércsa, hengerés = |01
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Amennyiben nem szeretne hirlevelet kapni t6ltink, kérjik jelezze a fenti elérhetéségek barmelyikén.

A prospektusban szerepl6 adatok és képek tajékoztato jellegliek, az esetleges nyomdai hibakért felelésséget nem vallalunk.





