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FAZA DE LUX C Kkéttarcsas fuggesztett mutrégyaszéro

1000 literes FAZA DE LUX miitragyaszoré

Alap felszereltség:

® rigracs
keverok
INOX széroszerkezet
hidraulikus nyitds-ziris
oldalszérast szabalyzo kar
nyomatékhatdrolds kardantengely
koziti vilagitas készlet

Rendeltetésszerii felhasznalasi teriilet:
A FAZA DELUX mitragyaszorokat a kozepes €s nagyobb gaz-
dasdgokba, elsdsorban szant6foldi talajerd utdnpotlasra ajanljuk.

A berendezés rovid leirasa:

A DE LUX széria két szorétanyérjan elhelyezett 3-3 db
repitoelem (hossza: 215/245/295 mm) nagy szorasszélességet és
egyenletes teritést biztosit. A két szabalyzokar kiilon-kiilén nyit-
haté és zdrhatd, illetve 21-21 fokozatban rogzitheto a kiszérandé
mennyiség bedllitasara. Ez lehetOvé teszi a kijuttatott anyag
mennyiségének pontos szabdlyozasat és a szoraskép jobb vagy
bal oldali Y4, illetve Y2 korivl bedllitasat.

Az eltér6 méretii repitoelemek kisebb szordsszélességhez igény
szerint rendelhetok.

milanyag adagoloegység 21-21 fokozatban allithat6 szérasmennyiséggel
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Miiszaki adatok

DELUX 1000 C | DELUX 1500 C | DE LUX 1800 C | DE LUX 2000 C
Cikkszam alap felszereltséggel 01000143112 01000143212 01000143312 01000143412
Cikkszam alap felszereltséggel + ponyva| 01000143122 01000143222 01000143322 01000143422
Tartaly trtartalma (1) 1000 1500 1800 2000
* Szorasszélesség (m) 12-24 12-24 12-24 12-24
Netto suly (kg) 220 230 240 250
Tartaly szélessége (cm) 230 230 240 240
Tartdly hossza (cm) 127 127 147 157
Minimalis t61tési magassdg (cm) 110 124 135 145
A kevero fordulatszdma 185 min ™
Szorodtarcsik atméroje 24.4 cm
A téarcsdk fordulatszdma 790 min ™
Oldalso szords vezérlése hidraulikus szelep
3 pont fiiggesztés II. és I11. kategoria
TLT fordulatszdma 540 min ™
Teljesitményigény 12LE




Kiegészito felszerelések

Cikkszam Megnevezés

0100014062 Ponyva

0100014064 Magasité 1000-r61 1500 literre
0100014065 Magasité 1000-r6l1 1800 literre
0100014066 Magasité 1000-ro61 2000 literre
01202092 TJP 3000R kocsi

ALACSONY FORDULATSZAMU KEVERO

FAZA GPI-100 hidraulikus darukar
Cikkszam: 154002201
(A darukar kiilon is megvasdrolhatd, tovdbbi adatok a darukar
ismertetdjében)

ROBOSZTUS ROGRACS

Két nagyon alacsony fordulatszami vizszintes keverd, amely a
folyamatos miitragyakiszorast biztositja a szabalyozhaté nyila-

sokon keresztiil, az anyag porositdsa nélkiil.

Az esetleges rogok visszatartiasanak hatékony eszkoze
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HIDRAULIKUS VEZERLES MOANYAG NYILASOK
Kényelmes €s elonyos mikodés Pontosak és nem rozsdasodnak

A munkahenger segitségével kozvetleniil a traktor kabinjabél A tartdly als6 részén taldlhat6 adagolészerkezet mi-
nyithatjuk és zdrhatjuk az adagolészerkezet kiomlOnyildsait. anyagbol késziil, igy jol ellendll a korrézidnak. A ki-
szorand6 anyag mennyiségének beallitdsa az 21-21
pozicidban rogzithet6 adagolokarokkal torténik, ami
pontos kijuttatast biztosit.

CAR 40 miitragyaszoré kocsi

A szallitékocsi haszndlata lehet6vé teszi, hogy a
nagy tartdly kapacitasi mutrdgyaszokat akdr a kis,
vagy kozepes teljesitményti traktorokkal is iizemel-
tethessiik, természetesen figyelembe véve a vontaté-
ra és az altala vontathaté vontatmany tomegére vo-
natkoz6 eldirdsokat.

A nagyobb teljesitményii erdgépeknél is elonyos a
kocsi haszndlata, mivel a fiiggeszto szerkezetre haté
terhelés igy megsziinik, a hatsé tengely talajnyomdsa
jelentésen csokken a fiiggesztett dllapothoz képest,
megovva ezzel a talaj allapotat.

A CAR 40 kocsi nyomtavja allithatd, az abroncs
méret fiiggvényében. Az alap kerékabroncs mérete
10.0/75-15.3 (fix), 185/60-15 (allithato)




vontatott kiviteliivé alakithatok.
Cikkszam: 01000150-01000153

Az ajanlott munkasebesség 10 — 15 km/h, koziton
az utviszonyok fiiggvényében max. 40 km/h.

CARRELLO
DOPPIA RUOTA
BILANCIATA (RD)

Miiszaki adatok:

CAR 40 RS/Fix | CAR 40 RD/Fix | CAR 40 RS-V CAR 40 RD-V
Cikkszam 01000150 01000152 01000151 01000153
Tomeg (kg) 450 470 450 470
Teherbiris (kg) 4000
Kerék 11.5/80-15.3 185/60-15 11.5/80-15.3 185/60-15
Nyomtav 1900 mm 2070 mm - -
Nyomtiav min.-max. - - 1650-2000 mm 1900-2260 mm

V= Allithaté szélesség:; RS = szimpla kerekek, RD= dupla kerekek



