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Rendeltetésszerii felhasznalasi teriilet:

A FAZA GPI-100 fiiggesztett darukarja konnyen
felszerelhet0, és alkalmazhat6 hidraulikus daru.
Kisebb rakodasi feladatokhoz pl. miitragyaszorok,
vetOgépek feltoltéséhez ajanljuk.

A berendezés rovid leirdsa:

A FAZA GPI -100 hidraulikus darukar az er6gépek
hidraulikus emeld berendezésére csatlakoztathat6. A
daru egy csukléponttal és teleszképos karral van
ellitva. Az emelend6 teher a teleszkop végén
elhelyezett horogra koétheto.

A darukar az erdgép hidraulikarendszerérol
iizemeltethetd, alap felszereltségben tartalmazza az
egyéb munkagépek, példaul mitragyaszérok
csatlakoztatdsdra szolgalé hatsé 3 pont figgesztést.

Komplett gép
Cikkszam Megnevezés
154002201 GPI-100 darukar kpl. hitsé 3 pont fiiggesztéssel
Miiszaki adatok:
Cikkszam Magassig Max. teherbiris Onsiily
1540022 400 cm 990 kg 330 kg
Terhelési diagram:
1170 910 650 390 130 O(mm)
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Kiegészité felszerelés:
Cikkszidm Megnevezés
15400221 GPI hitsé 3 pont fiiggesztés kpl. (mds munkagépek csatlakoztatdséra)




