FAZA RP fiiggesztett snllagkerekes redsodrék

Rendeltetésszeri felhasznalasi teriilet:

A szalastakarmany betakarito rendsodrok kozil az egyik legjobb és

legmegbizhatobb az RP tipuscsalad. Az RP fiiggesztett csillagkerekes rendsodro fo feladata mindig a rendképzés, a terités
¢s a forgatas. Ezeket a munkakat RP rendsodrok precizen és megbizhatoan elvégzik.

Az RP fuggesztett kivitelii csillagkerekes rendsodro
széria széles méret valasztékabol a kisebb teriileten
gazdalkodoktol a nagygazdasagokig mindenki talalhat
az igényeinek megfelel6t.

Az RP csillagkerekes rendsodrok kiilonbozo beallitasi
modjai lehetdvé teszik a rendek forgatasat, egyesitését,
a teritést és a rendképzést.

A FAZA csillagkerekes rendsodrék strapabiro,
erdsitett rugos fogakkal készilnek, egyszert
szerkezetiikbdl adodoan kis karbantartas igényti és
konnyen kezelhet6 gépek.

Az RP/2 merev, a tobbi modell ragozott fuggesztéssel
van ellatva, a tokéletes talajkovetés érdekében. A gépek
a csillagtarto karok atforgatasaval egyszertien allithatok

at a levagott anyag kezeléséhez éppen aktualis
munkara.
Miiszaki adatok:
Tipus RP/2 RP/3 ) RP/4 RP/S RP/6 RP/8 RP/10
rendsodré | rendsodré | rendsodré | rendsodro | rendsodré | rendsodré | rendsodro
Cikkszam 0300001 | 030000131 | 0300002 0300003 03000036 0300004 0300005
Csillagkerekek
- szama (db) 2 3 4 5 6 8 10
- atmérdje (cm) 140 140 140 140 140 140 140
Fogak szama / 40 40 40 40 40 40 40
Fog atmér6 (mm) 7 7 7 7 7 7 7
Munkaszélesség(cm) 130 195 260 340 410 550 700
Szallitasi szél. (cm) 100 220 220 360 415
Suly (kg) 85 130 185 225 250 495 575
Abroncs méret - - - - - - -
Telj. igény (LE) 25 30 30 30 80 80 80
Kivitel Fiiggesztett
Fiiggesztés kategoria L-IL. L-II. L-II. L-II. I-11. [.-IL [-II.




A gépeket magyar nyelvi kezelési és karbantartasi utasitdssal, minGség tanusitassal, belizemelve adjuk at. A
vasarlastdl szamitott 12 havi garanciat, illetve 8 évig alkatrész utanpétlast biztositunk. A feltlintetett adatok
tajékoztato jellegliek, a miszaki valtoztatas jogat fenntartjuk



