
 

 

FAZA RT vontatott csillagkerekes rendsodrók Rendeltetésszerű felhasználási terület: az RT szériával 

szálastakarmányok és gabonaszalma rendképzése végezhető. 

 

 

 

Az RT vontatott kivitelű csillagkerekes gépeket elsősorban a közepes és nagy területen gazdálkodók részére ajánljuk. 

Az RT rendsodókat speciálisan úgy tervezték, hogy egyeletlen talajokon is jól működjenek, kombinálva a pontosságot 

és a sebességet a kedvező szénakezelési képességükkel. Újdonság az RT/9-3 kivitel, ami a szállítás közbeni stabilitás 

növelése érdekében három támkerékkel van szerelve. A 3. támkerék készlet külön is megvásárolható a már meglévő 

2 kerekű gépekhez. Az RT csillagkerekes rendsodrók a nagy teherbírású vázszerkezeten és az erősített rugós fogakon 

túl, a csillagok hidraulikus kiemelhetőségével is szolgálják a felhasználót. A hazánkban leginkább elterjedt vontatott 

rendsodrók egyik legnagyobb hibája, hogy a fordulókban a rugós fogakra igen nagy terhelés hat, ezért gyakran 

eltörnek, így többlet költséget okoznak. Az RT gépek a csillagkerekek egyszerű és gyors kiemelhetőségével ezt 

kiküszöbölik, és a nagy, az előbb említett egyéb típusokhoz képest a FAZA rendsodrók kétszeres terület 

teljesítményükkel igen gazdaságosan üzemeltethetők. A FAZA csillagkerekes rendsodrók strapabíró, erősített rugós 

fogakkal készülnek, egyszerű szerkezetükből adódóan kis karbantartás igényű és könnyen kezelhető gépek. 

 



 

 

 


