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Tárcsás kaszák
kompakt hajtómûvel
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A tárcsás kaszák a legnehezebb körülmények között is kiváló teljesítményt nyújtanak. A tökéletes vágás, az eltömõdés nélküli nagy 
áteresztõ képesség, szellõs, laza rendet, minõségi takarmányt eredményez. A tárcsás kaszák készülnek front és hátsófüggesztésû, 
valamint vontatott kivitelben.
A rendkívül kedvezõ árfekvésû, könnyû, és hegyvidékre tervezett homlokkerék hajtású kistárcsás kaszák mellett ( Lásd a „Tárcsás 
kaszák homlokkerékhajtással” prospektusban), a jelentõsebb  igénybevételre alkalmas kompakt hajtómûvel ellátott nagytárcsás 
kaszák teljes vertikumát ajánljuk különféle munkaszélességben és kivitelben.

A jól beágyazott tárcsák 
optimális átfedést 
biztosítanak a pengéknek.

Formázott védõ peremek, 
idegen anyaggal ütközésre.  
A cserélhetõ peremek 
óvják a kasza gerendelyt.

Miért válasszuk a tárcsás kaszákat?

Magas élettartam, gazdaságos üzemelés nehéz körülmények 
között is, stabil csõ gerendely, oldaltámasz, kompakt 
szöghajtómû, kopásálló csúszó talpak.

Nagytárcsák teljes átfedéssel, és mélyen elõre kinyúló pengékkel
tiszta, egyenletes vágásképet adnak, megdõlt, fekvõ takarmány
esetében is. Az eredmény értékes, szennyezõdésmentes, 
minõségi takarmány.

A robosztus, elõl alacsonyabb, áramvonalas kaszagerendellyel a 
legnehezebb körülmények között is tökéletes a vágáskép.

Könnyen húzható, kis vonóerõ igényû, nagy terület teljesít-
ményû, ezért üzemanyag takarékosan üzemeltethetõ kaszák. 

Alacsony, robosztus gerendely, az egyes tárcsákat meghajtó, 
egyenként cserélhetõ kompakt szöghajtómûvekkel.

Tökéletes egységû, szerviz-
barát kasza gerendely:
• hatszög hajtótengely 
    kényszer törésponttal
 > a hajtáslánc elemei 
     eltömõdés ellen jól
     védettek.

• csavarkötéssel kapcsolódó
    szöghajtómûvek
 > egyszerûen cserélhetõk
• csavarozott gerendely
 > nagyon gazdaságos.

• Csavarozott vezetõ-, és 
     koptatólemezek.
 > gondozásmentesek.

• Csavarozott ellenkések
 > gondozásmentesek.

• Olajfeltöltés teljes életre
 > a kenés minden 
     pozícióban biztosított.
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 SM 210 FK  merev függesztõbak

 SM 210 FK-S  merev függesztõbak

 
 SM 260 FK  merev függesztõbak

 SM 260 FP  lengõ függesztõbak

 SM 260 FP-S  lengõ függesztõbak

Áttekintés

Tárcsás kaszák – 
alpesi frontkaszák 

Tárcsás kaszák – alpesi kivitel

SM betûjelzés a tárcsás kaszák azonosítója. 

A számjegyek pl. 2 1 0 a munkaszélességre utalnak

(210 = kb. 2,05 m munkaszélesség). 
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Ezek a FELLA tárcsás frontkaszák rendkívül könnyûek
és nagyon egyszerû a felfüggesztésük.

A négy középirányba forgó nagytárcsa, még lejtõn, rézsûn 
is keskeny, behatárolt rendet képez, rendterelõk nélkül. 
(Opcióban, rendfelszedõ kocsikhoz külön rendterelõmû 
is szállítható).

• Felhajtható oldalsó védõburkolat 
 > széles a mezõn
 > keskeny az úton.

Kombinációban, a hátsó függesztésû KC 275 D ütõujjas szársértõ 
optimális súlyelosztást eredményez.

Szériában 540 és 1000 U/min, valamint, bal-, és jobbforgással.

Masszív tartókeret.
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SM 210 FK
SM 210 FK-S

SM 260 FK

SM 260 FP
SM 260 FP-S

kompakt függesztõbak KAT I csatlakozással 
kompakt függesztõbak mechanikus oldalra 
eltolással
kompakt függesztõbak KAT I csatlakozással

Merev függesztõbak.

Rugós ütközés biztosítás.

Felhajtható oldal védõburkolat

Az FK-S modellek mechaniku-
san eltolhatók oldalra (jobbra-
balra 12 cm-el), a hidraulikus 
oldaleltolás opciós tétel.

Traktoroldali rugós tehermen-
tesítés felsõpont csatlakozás-
sal.

Az FP-S modellek hidraulikus, 
fokozatmentes oldaleltolással
(jobbra és balra  egyaránt 
21 cm-rel).

lengõbak függesztés  KAT II csatlakozással 
lengõbak függesztés oldalra eltolással

Tárcsás kaszák – alpesi 
frontkaszák lengõbakkal

Tárcsás kaszák – alpesi 
frontkaszák merevbakkal

új  
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Mûszaki adatok

Hárompont kategória

Munkaszélesség kb. m

Szállítási szélesség, m 

Szállítási hosszúság, m

Területteljesítmény kb. ha/h

Tárcsák száma db

Pengék száma/tárcsa  db

Rend szélessége kb. m

Teljesítményigény kb. kW/LE

Oldalra eltolás

Hidraulika csatlakozás

Kardántengely

Kardánfordulat U/min

Önsúly kb. kg

SM 210 FK

I

2,05

2,08

1,13

2,40

4

2

1,10

19/26

-

-

opció

540/1000

369*

SM 210 FK-S

I

2,05

2,08

1,18

2,40

4

2

1,10

19/26

mechanikus

-

opció

540/1000

373*

SM 260 FK

I

2,50

2,50

1,29

3,00

4

2

1,35

22/30

-

-

opció

540/1000

410*

SM 260 FP

II

2,50

2,50

1,21

3,00

4

2

1,35

28/38

-

-

széria

540/1000

485

SM 260 FP-S

II

2,50

2,50

1,21

3,00

4

2

1,35

28/38

hidraulikus

1 x DW

széria

540/1000

516
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Áttekintés

Tárcsás kaszák                   
frontfüggesztéssel

Tárcsás kaszák - frontfüggesztéssel

SM 310 FP   
SM 310 FP-KC ütõujjas szársértõvel

SM 310 FP-RC gumihengeres szársértõvel

SM 310 FZ
SM 310 FZ-KC ütõujjas szársértõvel

SM 310 FZ-RC gumihengeres szársértõvel

SM betûjelzés a tárcsás kaszák azonosítója. 

A számjegyek pl. 3 1 0 a munkaszélességre utalnak

(310 = kb. 3,00 m munkaszélesség). 

FP = Lengõbak

FZ = Lengõ-vonópad

KC = Ütõujjas szársértõ 

RC  = Gumihengeres szársértõ
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A frontkasza ütõujjas és 
gumihengeres szársértõvel
is szerelhetõ.  

A takarmány a kasza teljes 
szélességében áramolhat 
tovább, ezáltal ideális, széles 
és laza rend képzõdik.

Kompakt kapcsolódás a
traktorhoz, lengõbakkal.

Lengõ-vonópaddal a messze
elõre kinyúló vonópont miatt, 
könnyebb a kaszát húzni, mint 
tolni.  



10 Tárcsás kaszák - frontfüggesztéssel

SM 310 FP
SM 310 FP-KC
SM 310 FP-RC

SM 310 FZ
SM 310 FZ-KC
SM 310 FZ-RC

lengõbak bázismodell
ütõujjas szársértõvel
gumihengeres szársértõvel

•  A FELLA lengõbak függesztésû frontkaszák rendkívül könnyûek  
   és nagyon egyszerûen felcsatolhatók. A kasza súlypontjában  
   lévõ lengõ-függesztõbak és a felsõ lengõkar traktor oldali rugós  
   tehermentesítése a teljes munkaszélességben egyenletes  
   teherelosztást biztosít.
•  Nem igényel hidraulika csatlakozást.
•  A rugós lengéscsillapító rendszerrel optimális a talajkövetés,  
   amely óvja a mezõt, a traktort, és a kaszát.
•  Egyszerû, tiszta hajtásmechanizmus, bal- és jobbforgású hajtó-   
   mûvel, szabadonfutós és nyomatékkioldós kardántengellyel.  
•  Lengõbak függesztésû frontkaszák, kombinációban vontatott    
   kaszával akár 7 m munkaszélességig.
•  A költségtakarékosság párosul a nagy teljesítménnyel.
•  A 6 nagytárcsa, a mélyen elõre kinyúló egymást átfedõ pengék,  
   az áramvonalas gerendely tiszta, egyenletes vágásképet adnak, 
   megdõlt, fekvõ takarmány esetében is.  
•  Középre forgó tárcsák, optimális rendképzés.

•   A lengõ-vonópad felfüggesztés (rugós tehermentesítõvel  
 lengõ gömbfej kapcsolással) kiváló talajkövetést biztosít 
 minden terepen.  
•   Még inkább óvjuk a mezõt és a gépeket, ha húzzuk és nem  
 toljuk a kaszát. 
•   A széles tartókeret a tehermentesítõ rugókkal kíméli a kaszát,  
 jó teherelosztást és könnyed vontatást biztosít.
•   Központi fokozatnélküli magasságállítás 3,5 - 7,5 cm között.
•   A frontkaszával kombinációban akár 11 m szélességben 
 kaszálhatunk.
•   SM 310 FZ középirányba forgó tárcsákkal, optimális rend- 
 képzéssel.

Hidraulikus oldalra eltolás 20 cm-rel jobbra és balra, a traktor 
fülkébõl vezérelhetõ. Ez különösen elõnyös kombinációban, 
rézsûn, és hegyoldalban (Opciós tétel).

Lengõbak elv Lengõ-vonópad elv

Egyszerû, tiszta hajtáslánc,
szabadonfutós Walterscheid
kardántengellyel.

lengõ-vonópad bázismodell
ütõujjas szársértõvel
gumihengeres szársértõvel

Tárcsás kaszák  
lengõ-vonópad frontfüggesztéssel

Tárcsás kaszák  
lengõbak frontfüggesztéssel
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Mûszaki adatok

Hárompont kategória

Munkaszélesség kb. m

Szállítási szélesség, m 

Szállítási hosszúság, m

Területteljesítmény kb. ha/h

Szársértõ elõkészítés

Szársértõ típusa

Tárcsák száma db

Pengék száma/tárcsa  db

Rend szélessége kb. m

Teljesítményigény kb. kW/LE

Hidraulika csatlakozás

Kardánfordulat U/min

Kardántengely, szabadonfutós

Önsúly kb. kg

SM 310 FP 

II

3,00

3,00

1,49

3,50

-

-

6

2

2,00

55/75

-

1000

széria

734

SM 310 FP-KC 

II

3,00

3,00

1,58

3,50

széria

KC

6

2

1,45 - 2,20

66/90

-

1000

széria

954

SM 310 FP-RC 

II

3,00

3,00

1,52

3,50

széria

RC

6

2

1,55 - 1,90

64/87

-

1000

széria

1006

SM 310 FZ-RC 

II

3,00

3,00

1,81

3,50

széria

RC

6

2

1,55 - 1,90

64/87

1 x EW

1000

széria

1202

SM 310 FZ 

II

3,00

3,00

1,85

3,50

széria

-

6

2

2,00

55/75

1 x EW

1000

széria

930

SM 310 FZ-KC 

II

3,00

3,00

1,87

3,50

széria

KC

6

2

1,45 - 2,20

66/90

1 x EW

1000

széria

1150
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Tárcsás kaszák – 
hátsó függesztéssel

Tárcsás kaszák - hátsó függesztéssel
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Áttekintés

Oldalt felhajtva Középen hordva Középen hordva 
kombinációban

 SM 210
 SM 270
 SM 320
 SM 350

 SM 210 KC ütõujjas szársértõvel 
 SM 270 KC ütõujjas szársértõvel

 SM 320 KC ütõujjas szársértõvel

 SM 210 RC gumihengeres szársértõvel 
 SM 270 RC gumihengeres szársértõvel

 SM 3060 TL Turbo-Lift szisztéma 
 SM 3570 TL Turbo-Lift szisztéma 
 SM 4080 TL Turbo-Lift szisztéma 

 SM 310 TL-KC Turbo-Lift szisztéma

  ütõujjas szársértõvel

 SM 310 TL-KC Turbo-Lift szisztéma

  ütõujjas szársértõvel

 SM 310 TL-KCB Turbo-Lift szisztéma

  ütõujjas szársértõvel

  középre hordó szalaggal

 SM 911 TL TurboLift szisztéma  
 SM 911 TL-KC Turbo-Lift szisztéma

  ütõujjas szársértõvel

 SM 911 TL-RC TurboLift-szisztéma   

 gumihengeres szársértõvel

 SM 911 TL-KCB Turbo-Lift szisztéma

  ütõujjas szársértõvel

  középre hordó szalaggal

 SM 991 TL Turbo-Lift szisztéma

 SM 991 TL-KC Turbo-Lift szisztéma

  ütõujjas szársértõvel

SM betûjelzés a tárcsás kaszák azonosítója. 

A számjegyek pl. 2 1 0 a munkaszélességre utalnak

(210 = kb. 2,05 m munkaszélesség).

A stabil oldaltámasz biztosítja a védõ-
burkolatok hosszú élettartamát és a kasza
biztonságos üzemelését. 

Tiszta vágáskép az agresszív továbbító
tárcsák és a forgó rendterelõk aktív
közremûködésével. 

Turbo-Lift szisztémaA felcserélhetõ alsó lengõcsapokkal  
a különféle köpenyméretû traktorok 
nyomvonalához beállítható a kasza, 
(pl. különleges mezei köpenyekhez). 
Továbbá kombinációban megkönnyíti 
a frontkaszához történõ beállítást. 
(különösen fontos ez lejtõs, rézsûs 
területeken).
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SM 210
SM 270
SM 320
SM 350

SM 210 KC
SM 270 KC
SM 320 KC

SM 210 RC
SM 270 RC

Bázismodellek: Nagytárcsás fûkaszák stabil 
csõgerendellyel, oldaltámasszal, és kompakt 
szöghajtómûvekkel hosszú élettartamú és 
gazdaságos üzemeltetést eredményeznek, a 
legnehezebb körülmények között is.
A kiemelõ kinematikával vezérelt oldalsó 
függesztés alacsony, és kompakt szállítási 
helyzetet biztosít. A traktorhoz közel esik a 
súlypont, ezért biztonságos a közlekedés és 
optimális a talajkövetés rézsûkaszálás során is.

A vezérelt kiemelõ mechanizmus forduláskor kiemeli a kaszát. 
Szállítási helyzetbõl munkahelyzetbe emelés egyszeres 
mûködésû hidraulika körrel. Távvezérelt biztonsági reteszelés. 
Állítható rugó elõfeszítés. Felhajtható támasztóláb.

Állítható magasságú támkerék
- opciós tétel - vágásmagasság
   növeléshez.

ütõujjas szársértõvel szerelt modellek
( kép balra lent)

gumihengeres szársértõvel szerelt modellek 
( kép jobbra lent)

Tárcsás kaszák
hátsó függesztéssel    
oldalt felhajtva szársértõvel

Tárcsás kaszák  
hátsó függesztéssel
oldalt felhajtva

Rézsûkaszálás 
30 fokig.
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Mûszaki adatok

Hárompont kategória

Munkaszélesség kb. m

Szállítási szélesség, m 

Szállítási hosszúság, m

Területteljesítmény kb. ha/h

Szársértõ elõkészítés

Szársértõ típusa

Tárcsák száma db

Pengék száma/tárcsa  db

Rend szélessége kb. m

Teljesítményigény kb. kW/LE

Hidraulika csatlakozás

Kardánfordulat U/min

Kardántengely, szabadonfutós

Önsúly kb. kg

* opció

Hárompont kategória

Munkaszélesség kb. m

Szállítási szélesség, m 

Szállítási hosszúság, m

Területteljesítmény kb. ha/h

Szársértõ elõkészítés

Szársértõ típusa

Tárcsák száma db

Pengék száma/tárcsa  db

Rend szélessége kb. m

Teljesítményigény kb. kW/LE

Hidraulika csatlakozás

Kardánfordulat U/min

Kardántengely, szabadonfutós

Önsúly kb. kg

SM 210 KC

II

2,05

2,13

2,47

2,50

széria

KC

4

2

0,40 - 0,95

48/65

1 x EW

540/1000

széria

782

SM 210 RC

II

2,05

2,13

2,47

2,50

széria

RC

4

2

0,55 - 0,90

48/65

1 x EW

540/1000

széria

835

SM 270 KC

II

2,55

2,13

2,95

3,00

széria

KC

5

2

0,90 - 1,40

55/75

1 x EW

540/1000

széria

883

SM 270 KC

II

2,55

2,13

2,95

3,00

széria

RC

5

2

1,05 - 1,40

55/75

1 x EW

540/1000

széria

980

SM 320 KC

II

3,00

2,13

3,43

3,50

széria

KC

6

2

1,35 - 1,90

63/86

1 x EW

540/1000

széria

1011

SM 210

II

2,05

2,13

2,47

2,50

KC/RC

-

4

2

1,10

36/49

1 x EW

540/1000

széria

612

SM 270

II

2,55

2,13

2,95

3,00

KC/RC

-

5

2

1,60

40/54

1 x EW

540/1000

széria

630

SM 320

II

3,00

2,13

3,43

3,50

KC

-

6

2

1,80

45/61

1 x EW

540/1000

széria

724

SM 350

II

3,50

2,13

3,91

4,00

-

-

7

2

2,30

50/68

1 x EW

540/1000

széria

798
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SM 3060 TL
SM 3570 TL
SM 4080 TL

A FELLA azért fejlesztette ki ezt a gépcsoportot, az oldalt 
függesztett kaszákkal szemben, hogy az egyre nagyobb 
munkaszélesség ellenére is biztosítva legyen a traktoron az 
egyenletes tehereloszlás.  Ez a géptrió az új koncepciójú, 
csúszkás gerendely vezetésével hamar meggyõz bennünket.   
A kulisszában futó csúszó elem gondoskodik a gerendely 
hossz- és keresztirányú stabilitásáról és optimális vezetésérõl, 
amely tökéletes talajkövetéssel párosul. A nagyobb méretû emelõkar 
csökkenti az egyes elemek terhelését, és ezáltal a kopását. 

A gépek teljesítménye mellett a gyártó nagy hangsúlyt fektet  a 
mûködés biztonságára. A kaszák ezért szériában mechanikus ütközés 
kioldóval és lengõhajtómûvel rendelkeznek, ahol a kioldóerõ 
rugófeszítéssel állítható be. Ütközéskor a lengõhajtómû konzolja 
is együttmozog a gerendellyel, ezért
a kasza nagyszögben kitérhet hátrafelé úgy, hogy a kardán-
tengely hossza állandó marad, és nem sérül meg.

Mindhárom modell rendelkezik egy kompenzációs munka-
hengerrel, amely fordulási rövidkiemelésnél hidraulikusan 
blokkolja a kasza összes nemkívánatos lengõmozgását. Azzal, 
hogy a kaszaegység szállítási helyzetben egy automatikusan 
lezáró szerkezettel rögzíthetõ, és a külsõ alátámasztással 
együtt kompakt és stabil keretet alkot, sokkal biztonságosabban 
szállítható.

Mind az SM 3060 TL, az SM 3570 TL, és az SM 4080 TL a jól 
bevált Turbo-Lift szisztémával van szerelve, amelynél munka 
közben teljes munkaszélességben önállóan, folyamatosan és 
fokozatmentesen beáll a kasza felfekvési nyomása függetlenül 
a talajfelülettõl és a kasza helyzettõl.

• Új szabadalom, 
 csúszóelemes függesztés  
 - optimális gerendely-
     vezetés és stabilitás
 - nagyon jó talajkövetés
 - emelõkar tehermentesítés.

• Új típusú védõponyva
 -  súlycsökkenés
    -  üzemanyagtakarékosság.

Tárcsás kaszák   
hátsó függesztéssel
középen hordva

Mûszaki adatok

Hárompont kategória

Munkaszélesség kb. m

Szállítási szélesség, m 

Szállítási hosszúság, m

Területteljesítmény kb. ha/h

Szársértõ elõkészítés

Szársértõ típusa

Tárcsák száma db

Pengék száma/tárcsa  db

Rend szélessége kb. m

Teljesítményigény kb. kW/LE

Hidraulika csatlakozás

Kardánfordulat U/min

Kardántengely, szabadonfutós

Figyelmeztetõ táblák

Világítás

Önsúly kb. kg

SM 3060 TL

II+III

3,00

2,30

4,65

3,50

-

-

6

2

2,30

55/75

1 x EW

1 x DW

1000

széria

széria

széria

875

SM 3570 TL

II+III

3,50

2,30

5,15

4,00

-

-

7

2

2,80

65/88

1 x EW

1 x DW

1000

széria

széria

széria

950 

SM 4080 TL

II+III

4,00

2,30

5,60

4,80

-

-

8

2

3,30

72/99

1 x EW

1 x DW

1000

széria

széria

széria

980

új  
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SM 310 TL-KC
SM 310 TL-RC
SM 310 TL-KCB

A kasza szállítási helyzetben oldalt felhajtható, vagy hátra befor-
dítható. 
FELLA Turbo-Lift-Szisztéma: hidropneumatikus tehermentesítés, 
felfekvõ nyomás beállítás a kasza gerendelyen minden kaszálási 
helyzetben.  A gyors átváltás szállítási helyzetbõl munkahelyzet-
be, és fordítva, csupán egy egyszeres mûködésû hidraulikakarral 
történik.  Az alacsonyan fekvõ felsõ lengõkar, kompakt szállítási 
helyzetet tesz lehetõvé, középsõ függesztésnél is.

SM 310 TL-KCB középre hordó 
szalaggal. A takarmány a teljes 
szélességbõl egy tömegben 
középre kerül. A szállító 
szalagok hidraulikusan 
felhajthatók és kikapcsolhatok.

Kiemelõ munkahenger a 
fordulási manõverhez.

• Lengõ kaszálás
    - alacsonyabb terhelés  a tartókereten, 
   tartócsövön, és a traktor 3 ponton
 - óvjuk a tarlót
 - kevesebb szennyezõdés
   (kevesebb nyerspernye tartalom).

Fokozatmentes hidropneu-
matikus tehermentesítés

ütõujjas szársértõvel szerelt modellek
gumihengeres szársértõvel szerelt modellek 
ütõujjas szársértõvel és oldalra hordó
szalaggal szerelt modellek

Tárcsás kaszák 
hátsó függesztéssel
középen hordva, szársértõvel

Mûszaki adatok

Hárompont kategória

Munkaszélesség kb. m

Szállítási szélesség, m 

Szállítási hosszúság, m

Területteljesítmény kb. ha/h

Szársértõ elõkészítés

Szársértõ típusa

Tárcsák száma db

Pengék száma/tárcsa  db

Rend szélessége kb. m

Teljesítményigény kb. kW/LE

Hidraulika csatlakozás

Kardánfordulat U/min

Kardántengely, szabadonfutós

Figyelmeztetõ táblák

Világítás

Önsúly kb. kg

*Takarmányfata, és munkakörülmények     

   alapján

SM 310 TL-KC

II+III

3,00

1,92

3,73

3,50

széria

KC

6

2

1,45 - 2,25

63/86

1 x EW

1 x DW

1000

széria

széria

széria

1225

SM 310 TL-RC

II+III

3,00

1,92

3,73

3,50

széria

RC

6

2

1,55 - 1,90

63/86

1 x EW

1 x DW

1000

széria

széria

széria

1264

SM 310 TL-KCB

II+III

3,00

1,92

3,73

3,50

széria

KC

6

2

1,60 - 2,00*

70/95

2 x EW

1 x DW

1000

széria

széria

széria

1528

Munkahelyzet Fordulási helyzet Szállítási helyzet
oldalt felhajtva

Tárolási helyzetben
hátra befordítva.

 SM 310 TL

TurboLift SM 310 TL



18 Tárcsás kaszák - hátsó függesztéssel

SM 911 TL
SM 911 TL-KC
SM 911 TL-RC
SM 911 TL-KCB

SM 991 TL
SM 991 TL-KC

SafetySwing
Ez az újfajta ütközésbiztosítás azzal tûnik ki, hogy a két középen 
felfüggesztett kaszaegység egymástól függetlenül képes kitérni 
ütközéskor. Az felütközõ egység egy ferdén elhelyezett támaszon 
hátra felfelé kitér. A ferde támasz lényege, hogy a kaszát hajtó 
kardántengelyt megkíméli a sérüléstõl.

A forgáspont melyen a két kasza hátrafele kitér, pontosan a 
függesztõ bak közepén van. Ennek az az elõnye, hogy a legbelsõ 
kaszatárcsa felütközése esetén is rögtön kiold a biztosítás, majd 
a kasza a saját súlyától újra visszatér munkahelyzetbe. Ezáltal 
nem szükséges az idõveszteséggel járó megállás és tolatás. 

A középen függesztett kaszaegységek lengéskiegyenlítõvel és 
TurboLift hidropneumatikus tehermentesítéssel vannak ellátva. 
A Turbo-Lift szisztémával a kasza felfekvési nyomása menetköz-
ben önállóan fokozatmentesen beállítható. A kasza nehéz üzemi 
körülmények között is kiválóan teljesít. Az egyes kaszaegységek 
egymástól függetlenül hidraulikusan kiemelhetõk.

Az SM 991 TL-KC ütõujjas szársértõvel van felszerelve. A rugós   
ujjakkal szerelt, négyféle helyzetbe állítható fésûs rotoros 
szársértõ egy hullámos, szellõs rendet képez, amelyben a fel-
sértett felületû szárakból hamarabb távozik a nedvesség. 

Az SM 911 és SM 991 család valamennyi tagja igény esetén 
felszerelhetõ elektrohidraulikus vezérléssel.

SM 911 TL-KCB középre hordó 
szalaggal. A takarmány a teljes 
szélességbõl egy tömegben 
középrekerül. A szállítószalagok 
hidraulikusan felhajthatók és 
kikapcsolhatók.

bázismodell
ütõujjas szársértõvel  
gumihengeres szársértõvel  
ütõujjas szársértõvel és oldalra hordó
szalaggal  

bázismodell
ütõujjas szársértõvel 

Tárcsás kaszák 
hátsó függesztéssel
középen hordva, kombinációban 

új 

SafetySwing
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Mûszaki adatok

Hárompont kategória

Munkaszélesség kb. m

Szállítási szélesség, m 

Szállítási hosszúság, m

Területteljesítmény kb. ha/h

Szársértõ elõkészítés

Szársértõ típusa

Tárcsák száma db

Pengék száma/tárcsa  db

Rend szélessége kb. m

Teljesítményigény kb. kW/LE

Hidraulika csatlakozás

Kardánfordulat U/min

Kardántengely, szabadonfutós

Figyelmeztetõ táblák

Világítás

Önsúly kb. kg

*Takarmányfajta, és munkakörülmények      

   alapján

SM 911 TL

II+III

8,30

2,78

3,73

10,00

széria

-

2 x 6

2

2 x 2,00

110/150

1 x EW, 1 x DW

1000

széria

széria

széria

1966

SM 991 TL

II+III

9,30

2,78

3,90

12,00

széria

-

2 x 7

2

2 x 2,50

130/175

1 x EW, 1 x DW

1000

széria

széria

széria

2120

SM 991 TL-KC

II+III

9,30

2,78

3,90

12,00

széria

KC

2 x 7

2

2 x 1,85 - 3,25

155/200

1 x EW, 1 x DW

1000

széria

széria

széria

2830

SM 911 TL-KC

II+III

8,30

2,78

3,73

10,00

széria

KC

2 x 6

2

2 x 1,45 - 2,25

132/180

1 x EW, 1 x DW

1000

széria

széria

széria

2410

SM 911 TL-KCB

II+III

8,30

2,78

3,73

10,00

széria

KC

2 x 6

2

1,80 - 2,60*

145/200

2 x EW, 1 x DW

1000

széria

széria

széria

2901

SM 911 TL-RC

II+III

8,30

2,78

3,73

10,00

széria

RC

2 x 6

2

2 x 1,55 - 1,90

128/175

1 x EW, 1 x DW

1000

széria

széria

széria

2508

SM 991 TL-KC
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Tárcsás kaszák 
vontatott kivitel

Tárcsás kaszák - Vontatott kivitel
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Áttekintés

Futómûvel Támkerékkel

 SM 313 Trans   
 SM 313 Trans-KC ütõujjas szársértõvel  

 SM 313 TransRC gumihengeres szársértõvel 

 SM 311 Trans   
 SM 311 Trans-KC ütõujjas szársértõvel  

 SM 311 TransRC gumihengeres szársértõvel

 SM 401 Trans   
 SM 401 Trans-KC ütõujjas szársértõvel  

 SM 401 Trans-RC gumihengeres szársértõvel

SM betûjelzés a tárcsás kaszák azonosítója. 

A számjegyek pl. 3 1 3 a munkaszélességre utalnak

(313 = kb. 3,00 m munkaszélesség). 

• A beépített munkahengerrel magasra emelhetõ a kasza.
• Rugóparallelogramma, optimális ágyazással.
• Központi vágásmagasság állítás.
• 40 km/h haladási lehetõség.   

•  Magasra kiemelhetõ kasza, a     
   fronthidraulikával is összeköt- 
   tetésben lévõ beépített  
   munkahengerrel
   - kiemelési magasság 430 mm.

•  Szegélykaszáló berendezés
   ( a kasza 25º-os kitérítése)
   - nincs árokba csúszási 
      veszély
   - a kasza ferde állása miatt
      a rendet befelé dobja.
   -  nincs takarmányveszteség.

• A felemelt kaszagerendely
 súlya egyenletesen oszlik
 meg a támkerék és a traktor
 között:
 - kisebb teher a traktoron
 - kisebb traktorral is nagy 
     munkaszélesség érhetõ el.

csak SM 311 Trans 

és SM 401 Trans



22 Tárcsás kaszák - Vontatott kivitel

SM 313 Trans
SM 313 Trans-KC
SM 313 Trans-RC

SM 311 Trans
SM 311 Trans-KC
SM 311 Trans-RC

SM 401 Trans
SM 401 Trans-KC
SM 401 Trans-RC

• A felemelt kaszagerendely súlya egyenletesen oszlik
 meg a támkerék és a traktor között.
• Munkahelyzetbõl szállítási helyzetbe állítás a traktor
 fülkébõl végezhetõ.
• Szegélykaszáló berendezés szériatartozék,
   ( a kasza 25º-os kitérítése).
• Hatékony ütközésvédelem, kioldószerkezettel, 90º -ban.
• A kaszaegység a stabil hordozókeret messze elõre nyúló  
 pontjain van felfüggesztve.

• Középen kapcsolódó lengõ-vonórúd.
• Hajtásközvetítés robosztus lengõhajtómûvel.
• A kaszaegység a stabil hordozókeret messze 
 elõre nyúló  pontjain van felfüggesztve.
• Ezért nagyon könnyen húzható.
• Húzni könnyebb, mint tolni.

Központi vágásmagasság 
állítás. 

Gömbcsapos függesztés, 
tehermentesítõ rugóval. 

Kereszthimbával megvezetett 
szöghajtómû.

Fordulás a saját tengely körül,
lengõfejes, hosszú vonórúddal. 
Az alsó lengõkar vontatással 
munkaközben bármilyen    
akadály kikerülhetõ.

Középen kapcsolódó lengõ-
vonórúd.  A hidraulikus 
kétirányú kitérési lehetõség 
megkönnyíti a reagálást és a 
munkavégzést a nyomvonalban.

bázismodell
ütõujjas szársértõvel  
gumihengeres szársértõvel  

bázismodell
ütõujjas szársértõvel  
gumihengeres szársértõvel  

bázismodell
ütõujjas szársértõvel  
gumihengeres szársértõvel  

Tárcsás kaszák
vontatott kivitel
támkerékkel

Tárcsás kaszák
vontatott kivitel
futómûvel



23

Mûszaki adatok

Hárompont kategória

Munkaszélesség kb. m

Szállítási szélesség, m 

Szállítási hosszúság, m

Területteljesítmény kb. ha/h

Szársértõ elõkészítés

Szársértõ típusa

Tárcsák száma db

Pengék száma/tárcsa  db

Rend szélessége kb. m

Teljesítményigény kb. kW/LE

Hidraulika csatlakozás

Kardánfordulat U/min

Kardántengely, szabadonfutós

Köpenyek

Figyelmeztetõ táblák

Világítás

Önsúly kb. kg

SM 313 Trans

II

3,00

3,00

7,00

3,50

széria

-

6

2

2,00

55/74

1 x EW, 1 x DW

540/1000

széria

10.0/75-15.3 Imp. 

8PR AW

széria

széria

1690

SM 313 Trans-KC

II

3,00

3,00

7,00

3,50

széria

KC

6

2

0,90 - 2,25

66/90

1 x EW, 1 x DW

540/1000

széria

10.0/75-15.3 Imp. 

8PR AW

széria

széria

1945

SM 313 Trans-RC

II

3,00

3,00

7,00

3,50

széria

RC

6

2

1,55 - 1,90

66/90

1 x EW, 1 x DW

540/1000

széria

10.0/75-15.3 Imp. 

8PR AW

széria

széria

1962

Hárompont kategória

Munkaszélesség kb. m

Szállítási szélesség, m 

Szállítási hosszúság, m

Területteljesítmény kb. ha/h

Szársértõ elõkészítés

Szársértõ típusa

Tárcsák száma db

Pengék száma/tárcsa  db

Rend szélessége kb. m

Teljesítményigény kb. kW/LE

Hidraulika csatlakozás

Kardánfordulat U/min

Kardántengely, szabadonfutós

Köpenyek

Figyelmeztetõ táblák

Világítás

Önsúly kb. kg

SM 311 Trans

II

3,00

1,95

6,70

3,50

széria

-

6

2

2,00

55/74

1 x EW, 1 x DW

1000

széria

10.0/75-15.3 Imp. 

8PR AW

széria

széria

1458

SM 311 Trans-KC

II

3,00

1,95

6,70

3,50

széria

KC

6

2

1,45 - 2,25

66/90

1 x EW, 1 x DW

1000

széria

10.0/75-15.3 Imp. 

8PR AW

széria

széria

1678

SM 311 Trans-RC

II

3,00

1,95

6,70

3,50

széria

RC

6

2

1,55 - 1,90

66/90

1 x EW, 1 x DW

1000

széria

10.0/75-15.3 Imp. 

8PR AW

széria

széria

1730

SM 401 Trans

II

4,00

1,95

7,45

4,80

széria

-

8

2

2 x 1,05

73/99

1 x EW, 1 x DW

1000

széria

10.0/75-15.3 Imp. 

8PR AW

széria

széria

1633

SM 401 Trans-KC

II

4,00

1,95

7,45

4,80

széria

KC

8

2

2 x 0,50 - 1,25

85/115

1 x EW, 1 x DW

1000

széria

10.0/75-15.3 Imp. 

8PR AW

széria

széria

1928

SM 401 Trans-RC

II

4,00

1,95

7,45

4,80

széria

RC

8

2

2 x 0,60 - 0,95

88/120

1 x EW, 1 x DW

1000

széria

10.0/75-15.3 Imp. 

8PR AW

széria

széria

1988
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KC 275 D önálló szársértõ hárompont-függesztéssel

• A KC 275 D minden frontkaszával kombinálható, optimális  
  súlyelosztást eredményez (különösen az alacsony hegyi 
  traktoroknál). 
• KC 275 D vontatott ütõujjas szársértõ hárompont lengõ-   
  függesztõ bakkal (utánfutó berendezés) és nagyméretû,  
  állítható támkerekekkel, minden takarmány típus és idõjárási  
  viszony esetén tiszta felszedést  eredményez.

A száradási folyamat grafi kus ábrázolása: az összehasonlító 
rendet (kék vonal) szársértõ nélküli kasza vágta. A szársértõ 
alkalmazása jelentõsen lecsökkenti a rendek száradási idejét 
(Forrás: DLG vizsgálati jkv. SM 400 Trans).

Laza, szellõs rendet képez.

Szõnyegterítõvel a még 
gyorsabb száradás érdekében
(opciós tétel).

Nem tördeli a takarmányt,
hanem a növényi szálak 
felületén lévõ viaszréteget 
dörzsöli le.

Technológiák

Két szársértési technológia ismeretes:
ütõujjas szársértõvel (KC) és gumihengeres szársértõvel (RC).

Ütõujjas szársértõk (KC)
A fogas rotor és a továbbító fésû egymásba nyúló rugós elemei 
a takarmányból egy hullámos, szellõs rendet képeznek. A szárak 
külsõ lemezrétegeit megbontva, megkönnyítik a nedvesség 
eltávozását, elõsegítik a gyors száradást. A beállítható szársértõ 
intenzitás lehetõvé teszi alkalmazásukat bármilyen takarmány 
típus, és idõjárási viszony mellett.   

Gumihengeres szársértõk (RC)
Mélyen egymásba nyúló, masszív gumiprofi l elemek gondos-
kodnak  a hüvelyes és egyéb leveles takarmányok intenzív 
kezelésérõl.  (Szártördelés).  A gumiprofi l elemek felfekvõ 
nyomásának szabályozásával, bármilyen takarmány típus és 
idõjárási viszony mellett hatásosan alkalmazhatók.

Ütõujjas szársértõk
hárompont-függesztéssel

Szársértõk

55
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20
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KC 210/270/320
 
•  FELLA ütõujjas szársértõ stabil Super-C rugókkal. 
•  Széles áteresztõ csatorna, akadálytalan takarmányfolyam.
•  Hidraulikus rugófeszítõ berendezés a tehermentesítéshez.  
   (Széria KC 320-nál). 
•  A szõnyegterítõ (Opciós tétel) gyorsítja a száradást, idõt takarít  
   meg és javul a minõség.

RC 211/271

•  FELLA gumihengeres szársértõ mélyen egymásba nyúló, 
   masszív gumiprofi l elemekkel hüvelyes és egyéb leveles  
   takarmányok intenzív  kezelésére.
•  Széles áteresztõ csatorna, akadálytalan takarmányfolyam
•  Hidraulikus rugófeszítõ berendezés a tehermentesítéshez   
   (Széria RC 271-nél).

A kezelés intenzitása négy 
fokozatban állítható, a kézi 
kar  segítségével.

Az ütõujjas rotor stabil Super-C 
rugókkal, és rugó elvesztés 
gátlóval. 

A felsõ gumihenger rugóval van 
elõfeszítve.

A gumi profi lelemek nyomása
a csavarorsón állítható.

Ütõujjas szársértõk
utólagos beépítésre 

Gumihengeres szársértõk
utólagos beépítésre 

Mûszaki adatok

Hárompont kategória 

Felszedõ szélessége kb. m

Teljes szélesség  m

Teljesítmény igény kb. kW/LE 

Kardánfordulat U/min. 

Önsúly kb. kg

KC 275 D

I/II

1,73

2,32

15/20

540/1000

398

KC 210

-

-

-

12/16

540/1000

180

RC 211

-

-

-

12/16

540/1000

223

RC 271

-

-

-

15/20

540/1000

320

KC 270

-

-

-

15/20

540/1000

223

KC 320

-

-

-

18/25

540/1000

287
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Hõkezelt, pót csúszótalpakkal, 
köves, homokos területeken a 
vágásmagasság akár 80 mm-
rel megnövelhetõ.

Penge-gyorscserélõvel gyors
és kényelmes csavarok nélküli 
penge csere (Opciós tétel).         

Kiegészítõk
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1

Tárcsás kaszák
homlokkerék hajtással

1

Rendterítõk
vontatással

1

Rendképzõk
1 rotoros rendképzõk

1

Dobos kaszák

1

Rendterítõk
hátsó függesztéssel

1

Rendképzõk
2 és 4 rotoros rendképzõk
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Rövid FELLA portré

FELLA szálastakarmány betakarítógépeket évtizedek óta a 
kiváló minõség és a folyamatos fejlesztés jellemzi. Szoros 
együttmûködésben az üzemeltetõkkel a gyakorlati tapasztalatok 
felhasználásával fejlesztjük tovább termékeinket, melynek eredmé-
nyeként gépeinket a  tökéletes munkavégzés, a teljes üzembiztos-
ság, és az egyszerû kezelhetõség jellemzi.

Az ezredforduló óta felépült egy új szerelõcsarnok, az új igazgatási 
épület, benne egy tágas oktató teremmel, valamint egy alkatrész-, 
és vevõszolgálati centrum.  A kiszállítás, rakodás racionalizálására 
megépült az új fedett rakodórámpa. A fejlesztések eredményeként a 
FELLA teljes üzemterülete több mint 46 000 m² amelybõl 18 000 m² 
tetõ alá került.

Mint a mezõgazdaság  igazi partnere, a kaszálás, rendterítés és 
rendképzés terén a legszélesebb termékpalettával rendelkezünk, 
ezért bármilyen üzemi  körülményhez, vásárlói igényhez rendelke-
zünk megfelelõ géppel. Professzionális partnereink a világ minden 
táján értékelik megbízható PROFI technikánkat.

 A FELLA történet sarokpontjai

1918  A bajor Boronagyár Rt. Feucht megalapítása                               

1921  FELLA névadó. Az egyiptomi „Fellache” kifejezésbõl.  
 (földmûves)

1923 Eke és felszedõ kocsi felvétele a gyártási programba.

1953 FELLA kifejleszti az elsõ piacérett fogas rotoros takarmány  
 elõkészítõt, amelyet a  DLG nagy bronz éremmel tüntetett  
 ki.

1954 Jupiter néven piacra kerül az elsõ igazán hatékony, önjáró  
 kombájn.

1980 Koncentráció a szálas betakarítógépekre és a silóblokk  
 vágókra.

1993 Alkatrészgyártás kihelyezése, és összpontosítás a   
lényeges dolgokra: a fejlesztésre és az összeszerelésre.

1997 A négy önállóan mûködõ üzem koncepció bevezetése.  
 Két évvel késõbb ezért megkapta az „International Best  
 Factory Award” kitüntetést.

2003 Felavatásra kerül az új alkatrész és vevõszolgálati részleg.  
 Bemutatásra kerül a világon a legnagyobb traktorra  
 szerelhetõ tárcsás kasza.

2004 A FELLA a Mora család tulajdonában lévõ ARGO csoport-  
 hoz kerül, és a Laverda 100%-os leányvállalata lesz.

2007 ARGO és AGCO 50-50%-os Joint-Venture szerzõdést köt.

FELLA-Werke GmbH
Fellastraße 1-3 · D-90537 Feucht
Tel. +49 (0)9128 - 73 0 · Fax +49 (0)9128 - 73 117
vertrieb@fella.eu

Márkaképviselet:

MEGAZET KFT
8200 Veszprém, Kistó út 13.
Tel/Fax: + 36 88 566 620 
megazet@megazet.hu
www.megazet.hu


