
 

 

3,0 – 4,6 méteres kivitelben 

 

SA-3,23-2féligfügg.ásóborona 

Műszaki adatok: Munkaszélesség: 3,2 m Szállítási szélesség: 3,3 m Munkasebesség: 10-12 km/h Munkamélység: 8-15 

cm Teljesítmény igény: 75 LE Területteljesítmény: 2,8-3,0 Ha/h Tömege: 1160 kg Opció: -simítólap     2 sor jobbos, 1 

sor balos ásókéstengely, öntvényházas csapágyak 

SA-3,6FFH3sorosféligfüggesztettásóborona 

Műszaki adatok: Munkaszélesség: 3,6 m Max. hosszúság: 6,3 m Szállítási szélesség: 2,2 m Munkasebesség: 10-12 

km/h Munkamélység: 8-15 cm Teljesítmény igény: 115 LE Terület teljesítmény: 3,0-3,4 Ha/h Tömege: 1420 kg 1 vagy 

2 sor törőhengerrel Opció: -simítólap Kérjen ajánlatot a(z) SA-3 

SA-4,2FFH3sorosféligfüggesztettásóborona 

Műszaki adatok: Munkaszélesség: 4,2 m Max. hosszúság: 6,3 m Szállítási szélesség: 2,2 m Munkasebesség: 10-12 

km/h Munkamélység: 8-15 cm Teljesítmény igény: 125 LE Terület teljesítmény: 3,3-3,6 Ha/h Tömege: 1520 kg 1 vagy 

2 sor törőhengerrel Opció: -simítólap   Kérjen ajánlatot a( 

 

http://sasform.hu/sa-323-2-feligfugg-asoborona/
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