
 

 

 

 

Új gyártású, Magyarországon minősített kivitel, traktor három-pontjára szerelhető, kardántengellyel, termosztáttal ellenőrzött 

olajhűtővel, saját olajtartállyal és hajtóműves szivattyúval, a gép traktorhoz való rögzítésének feszítőelemeivel, 90 fokban 

hátrafordítható gémmel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok: 

  Önsúly: 1095 kg  Traktorteljesítmény igény: 80/100 LE 

Ütközésbiztosítás: hidraulikus  Működtetés: kabinból, bowdennel 

Ágvágó munkaszélessége: 175 cm Hidraulika olajtartály térfogata: 200 liter 

Ágvágó adapter szerelt tárcsák száma: 3 db (max. 18 cm átmérőjű ágak vágására) 

Nyomtáv igény: min. 200 cm 

Traktor tömeg igény: min. 3700 kg! 

Ágvágó adapter kihelyezhetősége a traktor szimmetriavonalától az adapter külső széléig: 5.750 mm. 

Hidraulikaolaj típusa: BIOHYDRAN 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


