
 

 

KB 246 F típusú mikrogranulátumszóró és starter műtrágyaszóró adapter 

 

Alkalmazás: Talajfertőtlenítő szerek kiadagolására vetéskor, a vetőgépen lévő csoroszlyába, vagy sorközművelőre, 

különösképpen az utóbbi időben elterjedt kukoricabogár elleni védekezésre. Vetéssel egy menetben történő starter 

műtrágya kijuttatására. 

Az mikrogranulátum szóró adagolószerkezet saválló rozsdamentes acélból készül. A vegyszer adagolást egy jobbos-

balos menetű speciális csigatengely végzi. A kiadagolható mennyiséget lépcsős lánckerék áttétel segítségével 36 

fokozatban lehet állítani. 

 

Az adapter leggyakoribb felszerelése SPC típusú vetőgépre történik. A konstrukció teljes egészében ki van alakítva a 

műtrágyaszórós, illetve műtrágyaszóró nélküli SPC-vetőgépre. 

Biztosítjuk ezekhez a vetőgépekhez a teljes felszerelést, felfogó elemeket, tartóelemeket, meghajtást, 

lefolyócsöveket, az SPC-vetőgéphez igazítva. A meghajtást az SPC-vetőgép, mélységállító kerékszerkezetén alakítjuk 

ki. 

Más típusú vetőgépre vagy sorközművelőre is felszerelhető a mikrogranulátumszóró adapter mindig a felszerelendő 

sorközművelő gerenda, illetve vázszerkezetéhez igazítva a felfogó elemeket. 

A meghajtást egy általunk gyártott talajkopírozó, acélujjas meghajtószerkezettel tudjuk a sorközművelőn biztosítani. 

A kijuttatható mennyiség függ a használt vegyszer illetve starter műtrágya fajsúlyától. 

A mikrogranulátum szóró berendezés szerepel az F.V.M. műszaki katalógusában. 

A garancia két év. 

http://www.fvm.hu/


 

 

Főbb adatok: 

Alkalmazás SPC vetőgép, sorközművelő 

Kiszórható mennyiség 

5,2-28 kg/ha 

a kiszórandó anyag fajsúlyától 

függően 

Tartályok száma 6 soros vetűgépre 3 db 

Tartályokba tölthető vegyszer 

mennyisége 
3x28 liter 

Sortávolság változtatható 

Meghajtás SPC vetőgép esetén Mélységállító kerékszerkeztről 

Meghajtás sorközművelő esetén Acélujjas meghajtó szerkezetről 

 


