HELTI]

Nyugall; minaség, magyar Gubon..

H[ZISZ=

HELTI-SMK

kultivator

- S S~
Sl T~
"“.E--:Q.
SmoNnSay
.S W e
. ~
’g-..
Sy TSN

™~

Megbizhatdosag és tartossag,
kompromisszumok nélkiil..




Tobb méret, sokszinil konstrukciok, oldalmozgastol mentes kapakocsik..
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A kultivator gyartas terén, a Helti mar 20 éves
tapasztalattal rendelkezik, ennek eredményeképp
sziiletett meg a HELTI-SMK kultivator-csalad. A

modell minden részletére kiterjed a mindségi
alapanyagok kivalasztasa és a magas szinvonalu
gyartastechnologia.

A vallalat az elsé idokben hagyomanyos rendszerii
és felépitésli kultivatorokat készitett. Az évek alatt
osszegylijtott tapasztalatok ramutattak a
hagyomanyos felépitéssel rendelkez6  gépek
gyengeségeire, hibaira. Az Ujragondolt és masok
altal nem hasznalt megoldasok alkalmazasanak
koszonhetéen a HELTI-SMK kultivator pontossaga,
valamint tartéssaga a tobbszorosére nétt.

Teljesitményadatai alapjan a HELTI-SMK Kkultivator
az élbolyban jar, hiszen orankénti teljeseménye
elérheti akar a 6 hektart is.
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A gép szamos olyan szerkezeti elemmel rendelkezik,
amelyek novelik a teljesitményét (robosztus vaz,
pontosan illesztett acélperselyek és csapok) és 6vja a
sériilésekkel szemben a terhelésnek kitett részeket
(por- és vizmentes tomités a gép minden
csuklopontjan).

A tagok sortavolsaga a 20 mm-es melegen hajlitott
acélkengyeleknek  koszonhetéen  konnyedén  és
széleskorben allithaté. A tagok paralelogramma-
rendszere nagyban kiilonbozik a legtobb kultivatortol.
Az extrém hosszi karok, illetve a horizontalis
elmozdulast nélkiilozé kocsiszerkezet a
legszéls6ségesebb munkakoriilményeknek konnyedén
ellenall, akar 12-13 km/h sebességnél is.

A HELTI-SMK kultivator 4, 6, 8 és 12 soros kivitelben
késziil, ami a kertészeti kultiran at a normal

szantofoldi megoldasokig alkalmazhato.




HELTI-SMK kultivator

Megbizhatosag és tartossag, kompromisszumok nélkiil..

Remek kiegészitd lehet a HELTI miitragyaszoro..
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Kivitel szerinti tipusok Vazszerkezet szerinti tipusok: Technikai adatok

P> Fliggesztett: 4, 6 és 8 soros P Merevvazas fliggesztett (4 soros) Vazmagassag: 75-100 cm
» Vontatott: 6, 8 és 12 soros P Hidraulikus optimalis sllyelosztassal (H2) Fovaz: Vastagfalu 120x120
» Hidraulikus keskenyitett vazas (H1) Méret: 4, 6, 8, 12 soros
Extrak » Hosszaban vontathato (HV) Miivel6tag tipusa: Rugoskapas, Merevkapas
» Sorvédo tarcsa Tomeg: 570-1765 kg
» Merevkapas rendszer esetén toltogetokapa Tomeg mivelotagonként: 72 kg
P Sorvezeto vagotarcsa (hegyes-dombos vidék) Sortavolsag allitas: Fokozatmentesen
» Miitragyaszoro 480L/830L/1600L (szilard) 3 atcsavarozassal
» Miitragyaszoro 540L (folyékony) Sortavolsag: 45 cm vagy 68-77 cm
Kerékszélesség: 190 mm (Erositett: 220)
Kerékszerkezet tipusok Karbantartas: Minimalis
» Normal széles kerék Csuklopontok védettsége: Por- és vizmentes
P> Erositett széles kerék (nagyobb teherbiras) Gumikopirkerék: @300x100
» Hajtokerekes mankokerék (mlitragyaszoro) Felliletkezelési eljaras: Homokszoras,

» Vontatott kerékszerkezet (HV tipusoknal) 2K UV allo festék

HELTI Miitragyaszorok

Megnevezés Sziikséges tel]. Miiv.tagok szama Rugoskapas Merevkapas

HELTI-SMK 4S 50LE 38 kW 5 db 570 kg 490 kg Megnevezés Témeg

HELTI-SMK 6S K 80 LE 60 kW 7 db 770 kg 650 kg HELTI MSZ 480L 4S 240 kg
HELTI-SMK 6S H1 80 LE 60 kW 7 db 840 kg 720 kg HELTI MSZ 480L 6S 250 kg
HELTI-SMK 6S H2 80 LE 60 kW 7 db 810 kg 690 kg HELTI MSZ 830L 4S 280 kg
HELTI-SMK 6S HV 80 LE 60 kW 7 db 900 kg 810 kg HELTI MSZ 830L 6S 290 kg
HELTI-SMK 8S HV 110LE 83 kW 9 db 1350 kg 1190 kg HELTI MSZ 1600L 8S 520 kg
HELTI-SMK 12S HV 160 LE 120 kW 13 db 1765 kg 1225 kg HELTI MSZ 540L FOLY. 150 kg
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Faaro - +36 70657 7900 Kultivétor-SMK
i info@eagrokft.hu ,

WY www.eagrokft.hu

Helti Kft.

6453 Bacsbokod, Bacsalmas ut 1.
Telfon: +36-79/450-894
Fax: +36-79/450-894
Mobil: +36-30/925-17-44
+36-30/545-48-54
E-mail: helti@helti.hu

www.helti.hu

A valtozas jogat fenntartjuk.



