
 

 

A mulcsművelés elengedhetetlen alapeszköze a mulcskultivátor. SMK típusú gépcsaládunk erre a 
feladatra kínál megoldást. Ideális és egyben nélkülözhetetlen tarlóhántásra, gyomos, elburjánzott 
terültetek kezelésére, magágyak előkészítésére. A szármaradványokat intenzíven aprítja és 
egyenletesen keveri be az átlazított talajrétegbe.Nagy munkasebességnek köszönhetően alkalmas 
nagyobb területek megmunkálására. A laprugós kapatestek jó keverő hatást biztosítanak, és 
védelmet nyújtanak a kövek ellen. A gép szerelhető lúdtalp- és duplaszívkapákkal is.  Az egyenletes 
mélységtartásról és mélységállításról a művelő elemek után elhelyezkedő tandem hengersor 
gondoskodik, melynek kiváló a rögtörő és tömörítő képessége. 

 

Műszaki adatok SMK3  SMK5 

Munkaszélesség: 3000 mm 5000 mm 

Vontatási teljesítmény igény LE-ben: 160-200 LE 230-250 LE 

Vontatási teljesítmény igény kW-ban: 120-150kW 170-185kW 

Munkasebesség: 8-12 km/h 8-12 km/h 

Vágó henger átmérő: 500 mm 500 mm 



 

 

Műszaki adatok SMK3  SMK5 

Vágó tárcsa átmérő: 504 mm 504 mm 

Tömörítőhenger átmérő: 520 mm 520 mm 

Terület-teljesítmény: 2.4-3.6 ha/h 4-6 ha/h 

Szállítási szélesség: 3200 mm 2600 mm 

Hosszúság: 7400 mm 8400 mm 

Magasság: 1500 mm 3200 mm 

Hátsó (szállító) kerék mérete:  19.0/45-R17  500/50-R17 

Hátsó (szállító) kerék terhelhetősége: 7500 kg 7500 kg 

Hidraulikarendszer nyomása: min. 120 bar min. 120 bar 

Tömeg: 3780 kg 6770 kg 



 

 

 

 



 

 

 

 


