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Megbizhatosag és tartossag,
igéretes kezdet.. e
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magas teherbirasi vazainak és frappans szerkezeti
megoldasainak koszonheti. A harom évtizedes ekegyartasi
tapasztalattal rendelkez6 vallalat mar nem csak szélsGséges
piaci szegmensben és kategoriaban gyart gépeket, hanem
kozépre is fokuszalt. Ennek okan 2008-ban megsziiletett a
PLUTO ekecsalad, mely a kozépkategoriaban varja kihivoit
50-t61 120 LE-ig.

A HELTI Pluto legnagyobb erénye a sulyaban rejlik, kisebb
loer6 mellett is elérheté a maximalis teljesitmény. Ettol
fuggetlenil a gép nem mondhato kategoriajaban
konnylinek, sokkal inkabb idalisnak. Helyes traktro-gép
kapcsolat esetén tokéletes valasztas lehet kotott,
kozepesen kotott és homokos talajokra is egyarant.

Vazszerkezetét tekintve a Pluto parhuzamvazas, ekefej
felfogato vazrész vastagfali 100x100-as és 100x60-as
zartszelvénybol késziil. Vazmagassaga 82 cm, amely remek
védelmet biztosit az esetlegesen felmeriilé berakodasoktol.
Klasszikusnak mondhato ekeszarfelfogatoja nyirocsapos
biztositast kinal az ekefejek védelmére, amely a valaha
ismert legegyszeriibb és legkoltséghatékonyabb megoldas.

mar tobbszaz PLUTO dolgozik K6zép-Eurdpa foéldjein..
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A hidraulikus forditomiivének tengelye nagy szakitoszilardsagu
tengelyanyagbol késziil, nagyobb terhelés esetén remekiil
megbirkozik a ra szabott feladatokkal. Az eke fogaszsélesség-
allitasa és traktor-gép kapcsolata konnyedén és egyszeriien
beallithato. A forditokonzol atcsavarozasaval az els6 fej
fogasszélességét, a végén I|évo orsoval pedig szoget
allithatunk a borazdafalhoz. Az ekeszar felfogatok fellazitasat
kovetéen barmelyik iranyba tetszélegesen allithatoak, eképp
meghatarozva a kivant fogasszélességet.

Az ekefej alkatrészei teli-, réselt- és miianyag kormanylemez
tekintetében nagy mértékben megyezik a magasabb
kategoriaja SPB Titan-Z alkotoelemeivel. A kiilonbség
kizarélag az eketorzsben és ekeszaraban rejlik, ami
anyagaban nem jelent eltérést, csak kialakitasban.

A HELTI Pluto ekecsalad standard Kkivitelben atfordulos
kerékszerkezettel késziil. Felépitése massziv, mélysége pedig
megbizhatoan és pontosan beallithato. Kisebb teherbirasu
traktorokhoz transzportkerekes valtozatot ajanlunk, ami
opcionalisan megrendleheto.




HELTI PLUTO

Megbizhatosag és tartossag, igéretes kezdet..

Vonz6 ar, kevés kompromisszum..

Extrak
» Fésiis talajelmunkalo
» Toldhato vazkialakitas

Technikai adatok - normal kivitelhez

» Széles kerék: 240 mm Vazszerkezet tipusa: Parhuzamvazas
Ekefej felfogato gerendely: Vastagfali 100x100-as zsz.
Ekefej tipusok: Vazmagassag: 82 cm
» Teli kormanylemez (HT45) Méret: 2-3fej
» Réselt kormanylemez (HR45) Kormanylemez: HT45 (teli)
» Miianyag kormanylemez (HM45) - Tomeg: 670 -880 kg
rarabort Ketalseri Szogallitas a vazon: Csavarozassal/Orsoval
Kerékszerkezet tipusok széles kerékkel Fogasszélesség allitas: Csavarozassal
» Atfordulos kerékszerkezet (Szallitasra nem alkalmas) Fejtavolsag: 950 mm
» Transzport kerékszerkezet (Szallitasra alkalmas) Max. szantas mélység: 32cm
e = 2 > - 4 Kerékszélesség: 170 mm
£ A Karbantartas: minimalis
Feliiletkezelési eljaras: Homokszoras, 2K UV allo festék
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Megnevezés Szilkséges telj. Fejek szama (db) Max. fogas szélesség (cm) Tomeg (kg)
HELTI PLUTO 2FV-950 50-80 LE 38-60 kW 2;2 60-80 670
HELTI PLUTO 2+1FV-950 50-120 LE 38-90 kW 2+1;2+1 60-120 880

HELTI PLUTO 3FV-950 90-120 LE 40-90 kW 3;3 90-120 870
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Helti Kft.

6453 Bacsbokod, Bacsalmas ut 1.
Telfon: +36-79/450-894
Fax: +36-79/450-894
Mobil: +36-30/925-17-44
+36-30/545-48-54
E-mail: helti@helti.hu

www.helti.hu

A véltozas jogat fenntartjuk.



