
 

 

BL, függőleges tengelyű szárzúzó 

Nagy teljesítményű, függőleges tengelyű szárzúzó 

4,6 - 8,2 m munkaszélesség 

 

 

Legfontosabb jellemzők 

 Robosztus felépítésű, igen nagy területteljesítményű, függőleges tengelyű szárzúzó, 

mezőgazdasági vagy kommunális felhasználásra 

 Kimagaslóan hosszú élettartamú kések speciális acélból, védőtányér a rotoron és védőgyűrű 

a házon 

 A speciális, kétsíkú késkialakítással igen jó szívóhatás és ezáltal kitűnő aprítás és szárterítés 

érhető el 

 Kezelőbarát kialakítás, hidraulikus csukással és helyzetállítással 

 Optimális talajkövetés a három gépegységgel 

 Kimagaslóan nagy területteljesítmény, magas munkatempó 

 Alacsony vonóerő szükséglet és energiatakarékos üzemeltetés 

 

Műszaki adatok 

 4,6 - 8,2 m munkaszélesség 

 Szállítási szélesség 3 m 



 

 

 Vonórúd alsó húzóra 

 Rotorok/kések száma: 

- BL 4600: 3/9 - felárért 18 (6 db rotoronként) 

- BL 6200 és BL 8200: 5/15 - felárért 30 (6 db rotoronként) 

 Rotorok átfedése: 150 mm 

 Kés sebesség 80 m/sec 

 Speciális késkialakítás 

 A szárnyrészek elmozdulási lehetősége: 

- BL 4600 és BL 6200: 90° fel / 20° le 

- BL 8200: 110° fel / 10° le 

 Vágási magasság: 25 - 400 mm 

 Túlméretezett, minimális karbantartási igényű Power-Drive-hajtómű 

BL 4600: 225 LE; BL 6200: 275 LE; BL 8200: 350 LE 

 Kardánfordulat: 1000/min 

 3 vagy 5 db, négytárcsás csúszókuplungos kardántengely 

 4 x csúszótalp 

 Párhuzamos helyzetállítás 

 6 vagy 8 db kerék, 6,00 x 9 (felárért 21 x 8-9) 

 Szállítási reteszelés, közúti világítás, védőgyűrű 

 

Opciók 

 Vonórúd pótkocsi húzóra 

 Multicut kések (6 db kés rotoronként) 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Modell áttekintés 
 

 

Típus / 

kivitel 

Munkaszélesség 

(cm) 

Súly 

(kg) 

Kerék 

(db) 

Vonóerő 

(LE) 

Teljesítmény 

(ha/h) 

BL 4600 

vontatott 

460 2.355 6 90 - 130 5,0 - 6,9 

BL 4600 

vontatott 

460 2.405 8 90 - 130 5,0 - 6,9 

BL 6200 

vontatott 

620 3.005 8 130 - 270 6,8 - 9,3 

BL 8200 

vontatott 

820 4.105 8 230 - 350 9,0 - 12,3 

 


