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Maxicult / 3-gerende|es kultivator

Szantofoldi kultivator / 2,2 - 6,0 m munkaszélesség
merev vagy hidraulikusan csukhaté kivitel

Legfontosabb jellemzék

e 3-gerendelyes kialakitds egyenget6 tarcsasorral és lezaré hengerrel

e Hajlitott kapaszarak szarnyas késekkel

e Nyirdcsavaros (12mm) vagy spiralrugds kapabiztositas

o A szarnyas késekkel felszerelt kultivator kivaléan vagja at a szarmaradvanyokat és keveri a
talaj fels6 10-20 cm-es rétegébe




Miiszaki adatok

e 2,2-6,0m munkaszélesség

o Fliggesztett kivitel

e 2,5-4,0 mszélességben merev kivitel

e 5,0-6,0 mszélességben hidraulikusan felhajthaté szarnyrészekkel

e 3-soros kapaelrendezés

e 800 mm sortdvolsag, 30 cm kapaosztas, fordithatd landzsak

e 800 mm vdzmagassag

e Kapaszar biztositas: 12 mm-es nyirécsavarok vagy spiralrugds

e (3480 mm-es palcas henger alapfelszereltségként, egyéb hengerek opcidba

e 320 mm széles szarnyas kések

e Spiralrugds kapaszar biztositas

e (@600 mm-es cs6henger sarkaparéval
e (3400 mm-es duplasoros henger



Ma)acult/3-soros/merevk|vrtel h

Maxicult 250/8 250 4 8 1.420
Maxicult 300/10 300 6 10 1.620
Maxicult 400/13 400 8 13 1.820

Maxicult / 3-soros / hidraulikusan felhajthato szamyrészekkel

Maxicult 500/16 500 10 16 2.410

Maxicult 600/18 600 206 18 2.550



