
 

 

SV-15 nagyteljesítményű, vontatott műtrágyaszóró Tartálykapacitás: 15.000 - 19-500 kg 

24 - 36 m szórási szélesség 

 

 

Műszaki adatok 

 A vontatott SV-15 műtrágyaszóró maximális kapacitása 15.000 kg, amely toldatokkal 19.500 

kg-ra bővíthető 

 Rozsdamentes kéttárcsás kivitel, olajfürdős hajtóművel 

 A szórás mennyisége tolózárral állítható 

 Szórási szélesség 24 m (opcióban 30 - 36 m) 

 A tolózár nyitása és zárása hidraulikusan történik 

 Védőrács (150x150) a tartályban amely megakadályozza az idegen anyagok bejutását 

 Kéttengelyes futómű 550-60-22,5/16PR kerekekkel 

 Támasztóláb 

 Szerelő létra 

 A szóróegység minden része rozsdamentes acélból készül 

 

 



 
Opciók 

 Szórási szélesség 30 - 36 m 

 3.500 kg tartálytoldat 

 Vezérlőegység  

 Ponyva (hidraulikus kivitelben is) 

 Nagyszög-kitérésű kardántengely 

 

Műszaki paraméterek 

Kapacitás (kg) 15.000 

(19.500 - toldattal) 

Magasság (cm) 270 

Szélesség (cm) 245 

Hossz (cm) 710 

Súly (kg) 4.800 

Kerekek 550-60-22,5/16PR 

Szórási szélesség (m) 24 (opció: 30 - 36 m) 

 


