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A rendképzők feladata a korábban szétterített,
és megszáradt takarmány összesodrása egy 
rendre.

A FELLA rendképzők kizárólag rotortechnoló-
giával dolgoznak. Az ebből eredő előnyök a
következők:
• laza rend 
• nagy területteljesítmény 

A FELLA rendképzők előnyei

Tiszta munkavégzés és tökéletes rendképzés 
a precíziós vezérlőfej és a kosaras görbepálya
segítségével.

Nagy hozam mellett is tökéletes rendképzés 
a sík homlokú, formázott sodrókarokkal.

Maradék nélküli sodró munka, optimális 
rendformázás a kosáralakú Super-C 
sodrórugókkal.

A FELLA rendképzők előnyei FELLA rendképzők - az előnyök

Biztos, stabil sodrókar kapcsolat: felület kezelt 
vezetőcsapok kopás-, és  korrózióvédelemmel. 

Traktorból állítható a sodrókarok magassága, 
nincs szükség rotor dőlés állításra.

A rendformázás optimalizálható a vezérlőpálya
külső állításával.

Nagy hozam mellett is tökéletes rendképzés a 
hosszú sodrórugókkal és a sík homlokú, extra 
erős formázott sodrókarokkal.

• zárt hajtómű
• tangenciális hajtás mechanizmus 
• optimális rotor fordulat és ívelt 
   fogazású kúpkerék hajtás
• golyóscsapágyazott acél futógörgők
• zsírkenésű görbepálya
• jól tömített könnyűfém csapágyházak,
  zsírozható bronzpersellyel a sodrókarok
  meghajtására  
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Hegyvidékre és könnyű traktorokhoz

TS 286 DS
TS 300 DS
TS 350 DS

Normál üzemmódra

TS 300 DN
TS 350 DN
TS 390 DN
TS 400 DN
TS 426 DN
TS 456 DN

Áttekintés					   
Rendképzők hátsó függesztéssel

Az előnyök

Rendképzők - hátsó függesztésselRendképzők - hátsó függesztéssel

TS betűjelzés a rendképzők azonosítója. 
A számjegyek pl. 286 a munkaszélességre utalnak.
(286 = kb. 3,00 m munkaszélesség)

D S = Hárompont merev függesztés

D N = Hárompont lengő függesztés  

Ideális teherelosztás teleszkópos vezető rudakkal 
(FELLA szabadalom) egymástól távol eső húzó-, 
és nyomópontok alul és felül a vonóháromszög-
ben

Hely és energia takarékosság, a 8/10/12 sodró-
kar 
könnyen levehető és a keretre rögzíthető, a 
védőkeret felhajtható rugó segédlettel, könnyű 
aluprofil rendformázó.

vv

A szállítási szélesség csak 1,21 m – 1,99 m.
Szuper ballonos köpenyek. (Opciós tételek: 
jelzőtáblák, közúti világítás). 
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Rendképzők hegyvidékre és könnyű traktorok-
hoz

TS 286 DS
TS 300 DS
TS 350 DS

Merev függesztő keret. Rövid-, vagy hosszú 
kapcsolat. Alkalmazási módok: front-, vontatott-
, 
és hátrameneti (RDF) üzem.

A futómű optimális nyomtávval és ballonos 
köpenyekkel nyugodt járást biztosít. Kiváló rézsű 
kezelés kopírozó kerékkel.

Tiszta munkavégzés, sodrórugók érintőleges 
talaj kopírozással, front-, és hátsó függesztésű 
tapogatókerékkel. Levehető sodrókarok.

Zárt, pormentes görbepálya precíz vezérléssel,
hosszú élettartammal. 
 
Zárt hajtómű, tangenciális vezérlő mechanizmus,
golyóscsapágyazott fém futógörgőkkel és jól 
tömített, zsírkenésű, kúpos központosítású, 
könnyűfém csapágyházakkal (után zsírozható).
Ezek biztosítják a hosszú élettartamot és a 
precíz vezérlést.

Erős, egyfokozatú kúpkerék hajtás és osztott 
háromszoros csapágyazású fogas tengely   
hosszú élettartam. 

Nagy hozam mellett is tökéletes rendképzés a 
hosszú sodrórugókkal és a sík homlokú, extra 
erős formázott sodrókarokkal.
 
A rendformázás optimalizálható valamennyi 
követő gép számára, a vezérlőpálya külső 
állításával.

Könnyedén felhajtható védőkeret és könnyű 
alumínium profil rendformázó, hely-, és 
energia takarékosság

Rendképzők - hátsó-, és/frontfüggesztéssel Rendképzők - hátsó-, és/frontfüggesztéssel

Merev vonóbak és
lengő kerekek.

Univerzál könnyűfém 
hajtómű, jobb-, és bal 
forgásiránnyal, 540 és
1000 f/min
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Rendképzők hátsó függesztéssel -
normál üzemmódra

TS 300 DN
TS 350 DN
TS 390 DN
TS 400 DN
TS 426 DN
TS 456 DN

Zárt hajtómű, tangenciális vezérlő mechanizmus
golyóscsapágyazott fém futógörgőkkel és jól 
tömített, zsírkenésű, kúpos központosítású 
könnyűfém csapágyházakkal (után zsírozható).
Ezek biztosítják a hosszú élettartamot és a 
precíz vezérlést.

Erős, egyfokozatú kúpkerék hajtás és osztott 
háromszoros csapágyazású fogas tengely,  
hosszú élettartam. 

Nagy hozam mellett is tökéletes rendképzés a 
hosszú sodrórugókkal és a sík homlokú, extra 
erős formázott sodrókarokkal. 

A rendformázás optimalizálható valamennyi 
követő gép számára, a vezérlőpálya külső 
állításával.

Kíméletes üzemelés és optimális talajkövetés 
tandem futóművel (opciós tétel).

Könnyedén felhajtható védőkeret és könnyű 
alumínium profil rendformázó, hely-, és 
energia takarékosság.
   
Lengő vonókeret, alacsonyan fekvő húzópont.
Önbeálló központosítás, könnyed lengéscsilla-
pítás, a teleszkópos vezető rudakkal.

Szuper ballonos kímélő kerekek  
(TS 456 DN Széria). 

Tapogató kerék egyenetlen terepre a jobb 
talajkövetés érdekében.

A rendformázás optimalizálható a vezérlő 
pálya külső állításával. Traktorból hajtókarral 
állítható a sodrókarok magassága, rotor dőlés 
állításra nincs szükség (FELLA szabadalom).

Ideális teherelosztás teleszkópos vezető 
rudakkal, egymástól távol eső nyomó-, és 
húzópontok alul és felül a vonókeretben.
Alacsonyan fekvő vonópont, nincs ráfutás lejtőn 
sem. 
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Áttekintés					   
Vontatott rendképzők

Előnyök

Vontatott rendképzőkVontatott rendképzők

 TS  betűjelzés a rendképzők azonosítója. 

A számjegyek pl. 425 a munkaszélességre utalnak.

(420 = kb. 4,20 m munkaszélesség).

T 	 = Hárompont merev függesztés

Hydro	 = Hidraulikus működtetés

Vonórúd csatlakozással

TS 425 T Hydro				    1 rotorral

TS 1500					     2 rotorral

Alsó lengőkar vontatással

TS 1401 S					     2 rotorral (oldalra sodró) TS 
1402					     2 rotorral (oldalra sodró) TS 
1603 megaswad			  2 rotorral (oldalra sodró) 

TS 671					     2 rotorral (középresodró) TS 
801					     2 rotorral (középresodró) TS 
880 megaswad			   2 rotorral (középresodró) 

TS 4000 DB megaswad	2 rotorral (középresodró) 

  
Kép fent: CAD szimuláció a hajtóműről. Zárt, tangenciális vezérlő mechanizmus,
optimális rotor fordulattal, ferde fogazású kúpkerék hajtómű, golyóscsapágyazott
fém futógörgők, zsírkenésű görbepálya, jól tömített és zsírozható könnyűfém 
sodrókar hajtó csapágyházak, bronzpersely betéttel.

Kép lent: CAD rajz ábrázolás a teljes kardanikus talajkövetésre és a tandem futómű 
lengő mozgás mechanizmusára (FELLA szabadalom).



14 15 

1- rotoros rendképzők -
Vonórúd csatlakozással

TS 425 T Hydro Zárt hajtómű, tangenciális vezérlő mechanizmus,
golyóscsapágyazott fém futógörgőkkel és jól 
tömített, zsírkenésű, kúpos központosítású 
könnyűfém csapágyházakkal (után zsírozható).
Ezek biztosítják a hosszú élettartamot és a 
precíz vezérlést.

Erős, egyfokozatú kúpkerék hajtás és osztott 
háromszoros csapágyazású fogas tengely,  
hosszú élettartam. 

Nagy hozam mellett is tökéletes rendképzés a 
hosszú sodrórugókkal és a sík homlokú, extra 
erős formázott sodrókarokkal. 
	
A rendformálás optimalizálható valamennyi 
követő gép számára a vezérlőpálya külső 
állításával.

Lengő vonófej-, illetve vonólap csatlakozás, 
egyszerű és gyors fel-, és lecsatolás. 

Könnyedén felhajtható védőkeret és könnyű 
alumínium profil rendformázó, hely-, és 
energia takarékosság.   
.

Vontatott rendképzők - vonórúd csatlakozással Vontatott rendképzők - vonórúd csatlakozással

A TS 425 T Hydro a DN típusok minden előnyét magában foglalja, és 
hidraulikus portáltengelye különleges szabad magasságot és kényelmes 
munka-, és szállítási helyzet váltást tesz lehetővé. Egy rendsodró minden 
üzemmódra, akár könnyű hegyi traktorokhoz is.

2- rotoros rendképzők -
Vonórúd csatlakozással

TS 1500 A könnyű oldalra sodróval képezhetünk egyetlen kövér, vagy két keskeny-
ebb éjszakai rendet.
Lengő vonófej-, illetve vonólap csatlakozással egyszerű és gyors a fel- és  
lecsatolás. Hidraulikus munkaszélesség állítás, valamint rotor kiemelés és 
leengedés.
Nagyfokú flexibilitás bármilyen takarmány hozam mellett, optimális iga-
zodás a követő gépek számára. A munkaszélesség 3,20 m és 7,00 m között 
állítható, tetszőlegesen.
Alapfelszerelésben 4 tapogatókerékkel ellátott mellső rotor, ahol 2 kerék a 
rotor előtt fut és mindegyik kerék magassága külön-külön beállítható. A 
hátsó rotor 3 kerekes futóművel rendelkezik.

Lengő vonófej-, illetve vonólap csatlakozású rendképző szállítási széles-
sége 3 m, amennyiben mindegyik rotorról leszerelünk 3-3 db sodrókart, 
akkor a szállítási szélesség 2,28 m-re csökkenthető.

FELLA-Duo rendképző, egy oldalra helyezett nagy rend, vagy két kes-
keny rend lehetőségével, vonórúd csatlakozással kis traktorokkal is 
üzemeltethető.
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2- rotoros rendképzők -
Alsó lengőkar vontatással

TS 1401 S
TS 1402

Oldalra sodró rendképzők robusztus vázzal 
profi felhasználók számára, az alsó lengőkar 
csatlakozás, oldallejtés kiegyenlítéssel és a
függesztő gömbök nyugodt járást és tiszta 
munkavégzést tesznek lehetővé egyenetlen 
terepen és sarkokban egyaránt. Szűk bejárók,
terephibák sem jelentenek akadályt.
 
A sodró rotorok lépcsőzetes elhelyezése ( a
keret nem ferdén, szögben, hanem egyenesen 
követi a traktort) miatt, optimális az átadás és 
a rézsűn haladás.
 
A FELLA oldalra sodrókon az első és hátsó 
rotorok közötti jelentős átfedés szeles időben 
is tiszta munkát, tökéletes rendet eredményez.

A rotorok lengő felfüggesztésű, 3 kerekes 
futóműve optimális talajkövetést, gyors 
haladást, tiszta, kíméletes munkavégzést tesz 
lehetővé.

A rotorok sorvégi részleges hidraulikus 
kiemelése során nem kell kioldani rotorok 
meghajtását.

Programszabályozással vezérelt, a rotorok 
időben egymást követő kiemelése, folytán a 
hátsó rotor a sor végén is optimális rendet 
hoz létre.

Max: haladási sebesség 40 km/h

TS 1402: két normál rendet vagy egy vastag oldalra sodort rendet képez, 
optimális rézsűn haladás, az első rotoron 10 db, a hátsó rotoron 12 db 
levehető sodrókarral, karonként 4 db sodrórugóval.

A levehető karoknak
köszönhetően a 
szállítási magasság 
csak 2,90 m. 

A rotorok lengő felfüggesztésű, 3 kerekes 
futóműve optimális talajkövetést, gyors 
haladást, tiszta, kíméletes munkavégzést tesz 
lehetővé.

Hidraulikusan felcsukható rotorok, mechanikus 
reteszeléssel, a rotorokkal együtt  mozognak a 
hajtóművek, nincs szükség nagy kitérésű 
kardántengelyekre.
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2- rotoros rendképzők -
Alsó lengőkar vontatással

TS 1603 megaswad Oldalra sodró rendképzők robusztus vázzal 
profi felhasználók számára: az alsó lengőkar 
csatlakozás oldallejtés kiegyenlítéssel és a
függesztő gömbök nyugodt járást és tiszta 
munkavégzést tesznek lehetővé, egyenetlen 
terepen és sarkokban egyaránt. Szűk bejárók,
terephibák sem jelentenek akadályt.
 
A sodró rotorok lépcsőzetes elhelyezése ( a
keret nem ferdén, szögben, hanem egyenesen 
követi a traktort) miatt, optimális az átadás és        
a rézsűn haladás.
 
A FELLA oldalra sodrókon az első és hátsó 
rotorok közötti jelentős átfedés szeles időben 
is tiszta munkát, tökéletes rendet eredményez.

A rotorok lengő felfüggesztésű, 4 kerekes 
futóműve optimális talajkövetést, gyors 
haladást, tiszta, kíméletes munkavégzést tesz 
lehetővé.

A rotorok sorvégi részleges hidraulikus 
kiemelése során nem kell kioldani rotorok 
meghajtását.

Programszabályozással vezérelt, a rotorok 
időben egymást követő kiemelése folytán a 
hátsó rotor a sor végén is optimális rendet 
hoz létre.

Max: haladási sebesség 40 km/h

Kép fent: Munkaszélesség 7,00 – 8,40 m között, a traktor nyomvonalán
futó kormányzott hátsó kerekek, a 8 rotor kerék és a 2 hátsókerék  kitűnő 
rézsűn járást eredményez. 

Kép lent: Széles nyomtáv, a félig kiemelt rotorok rögzítése biztonsági 
reteszeléssel,  Egy rotoros üzemmód, lekapcsolt kardán mellett (kötelező
előírás), beállítható rotor süllyesztési sebesség.

Gyorsabb és tisztább munkavégzés, 4 kerekű, lengő felfüggesztésű rotor futóművek (FELLA szabada-
lom), nélkülözhetetlenek a lépcsőzetes építésnél. Ideális talajkövetés, optimális továbbítás a hátsó 
rotorhoz.

Új, lengő-forgó tengelyes vontatás (FELLA 
szabadalom), az alsó lengőkarokhoz csapokkal  
kapcsolódó forgótengely a vonókerethez is 
forgó csapokkal van rögzítve.

A szállítókerekek kényszerkormányzásúak, 
különösen robusztus tartó keret.   

Munkaszélesség állítás a kézi kar működtetése 
után lehetséges, a szállítási magasság mindig 
automatikusan a legalacsonyabb pozícióba áll 
be 
(FELLA szabadalom).

Átállás két keskeny
rend sodrására, csak 
néhány másodperc.
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2- rotoros középre sodró rendképzők -
Alsó lengőkar vontatással

TS 671 Racionális duo-technika profi gazdák részére.
Kormányzott futómű, zárt rotorhajtómű.
TS 671 lengő felfüggesztésű rotorokkal:
Automatikus munkaszélesség állítás 5,8 - 6,6 m 
között, megalkuvás nélküli stabilitás, nehéz 
óriástáblákon, kis traktorokkal üzemeltetve is.
A jól bevált TS 350 rotorokkal, 10 levehető 
sodrókarral és karonként 4 rugó párral.
Rövid és fordulékony, gyorsjárású futómű a
könnyed, egyszerű helyváltoztatáshoz: széles a 
táblában, keskeny és gyors a közúton. Újfajta,
lengő-forgótengelyes vontatás (FELLA 
szabadalom): az alsó lengőkarokhoz csapokkal  
kapcsolódó forgótengely a vonókerethez is 
forgó csapokkal van rögzítve. A futómű kerekei
mindig a traktor keréknyomban haladnak.

A rotorok lengő felfüggesztésű, 3 kerekes 
futóműve optimális talajkövetést, gyors 
haladást, tiszta, kíméletes munkavégzést tesz 
lehetővé.

A rotorok sorvégi részleges hidraulikus 
kiemelése során nem kell kioldani rotorok 
meghajtását.

Max: haladási sebesség 40 km/h
Kép fent: A rendformázó ponyva a rotorokkal 
együtt automatikusan befordul, levehető rotor 
karok, és billenthető védőkeret.

Kép bal: A dupla, felhajtható támasztóláb 
optimális biztonságot és stabilitást nyújt.
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2- rotoros középre sodró rendképzők -
Alsó lengőkar vontatással

TS 801 megaswad
TS 880 megaswad

Zárt hajtómű, tangenciális vezérlő mechanizmus,
golyóscsapágyazott fém futógörgőkkel és jól 
tömített, zsírkenésű, kúpos központosítású, 
könnyűfém csapágyházakkal (után zsírozható).
Ezek biztosítják a hosszú élettartamot és a 
precíz vezérlést.

Nagy hozam mellett is tökéletes rendképzés a 
hosszú sodrórugókkal és a sík homlokú, extra 
erős formázott sodrókarokkal. 

A rendformálás optimalizálható valamennyi 
követő gép számára a vezérlőpálya külső 
állításával, szállítási magasság mindig 
automatikusan a legalacsonyabb pozícióban 
(FELLA szabadalom).

 A rotorok lengő felfüggesztésű, 4 kerekes 
futóműve optimális talajkövetést, gyors 
haladást, tiszta, kíméletes munkavégzést tesz 
lehetővé.

A rotorok sorvégi részleges hidraulikus 
kiemelése során nem kell oldani rotorok 
meghajtását.

Kép fent: nagy teljesítményű, kormányzott,  
10.0/75-15.3 8 PR kerekek.

Kép balra: tökéletes horizontális rendek,
a 2 x 10 stabil sodrókarral. 

Automatikus munkaszélesség állítás 6,80 - 7,60 m között, csak 5,20 m 
hosszú és fordulékony, határolt, lehető legalacsonyabb szállítási ma-
gasság, 
mélyen fekvő súlypont, behajtható rendformázó, levehető sodrókarok.

Stabil portálhíd, kormányzott, traktornyomban futó nagy kerekek, 
különösen széles nyomtáv a terepviszonyok leküzdésére.

Tiszta munkavégzés: az iker orrkerekek a tiszta terepen futnak, és nem 
érintkeznek a takarmánnyal, ezáltal optimális a talajkövetés nehéz terep- 
viszonyok között is
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4- rotoros középre sodró rendképzők -
Alsó lengőkar vontatással

TS 4000 DB megaswad Óriási 12,50 m munkaszélesség, maximális 
kapacitás.

Optimális rendformázás.

Ideális a nagyteljesítményű követő gépekhez, a 
nagykocka bálázókat, a szecskázókat optimáli-
san kiszolgálja.

Egyszerű és üzembiztos működtető mechanizmus 
a dupla emelőkarokkal (FELLA szabadalom).

A rotorok lengő felfüggesztése optimális talaj 
követést, gyors haladást, tiszta, kíméletes 
munkavégzést tesz lehetővé.

Követő programvezérlés a kiemelés, leengedés és 
a táblaszegély tökéletes  művelésére.

Egységes keret, biztonságos, gyors haladás, jó 
manőverező képesség a központban elhelyezett  
teherhordó futóművel. Teljesítmény arányos 
hidraulikus vagy pneumatikus fékrendszer.
 anlage wahlweise hydraulisch oder pneuma-

Képek fent: Lengő vonórúd  kapcsolat, alsó 
lengőkar függesztéssel

Kép balra: Dupla állítókarok (FELLA szabadalom) 
a munkaszélesség és a kompakt szállítási helyzet 
beállítására.

Kép fent: Megbízható, egyértelmű hajtáslánc, speciális, rotoronkénti 
túlterhelés védelemmel, nagyméretű, széles, talajkímélő köpenyek  
(500/75 –17) alapfelszerelésként. 

Kép lent: Követő programvezérlés alapfelszerelés.
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Függesztett kivitel -
Hegyvidékre és könnyű traktorokhoz 

Műszaki adatok
Rendképzők

Függesztett kivitel -
normál üzemmódra

Vontatott rendképzők -  
vonórúd csatlakozással

Vontatott rendképzők - 
alsó lengőkar vontatással

Géptípusok

Hárompont kategória

Merev függesztőbak,és lengő kerekek

Lengő vonóbak

Alsó lengőkar kapcsolás

Vonórúd kapcsolás

Munkaszélessé kb. m

Szállítási szélesség szerelt 

rotorokkal m

Szállítási szélesség leszerelt

sodrókarokkal m

Szállítási/tárolási magasság

szerelt rotorokkal m

Szállítási magasság leszerelt

rotorokkal m

Szállítási/tárolási hossz  m

Szükséges hidraulika körök

Sodrókarok rotoronként db

Sodrórugó pár karonként db

Rend elhelyezés

Rotor magsságállítás 

Kardánfordulat  U=min-1

Teljesítményigény. kW / LE

Nagykitérésű kardán, egyoldalt

Tandem futómű

Köpenyek mérete

szállítókocsin

Súly kb..kg

Opciós tételek

Tandem futómű

Hátsó kopírozó kerék

Front oder Heckanbau

Kardán szabadonfutóval

Figyelmeztető táblák

Elektromos helyzetjelző

TS 300 DS

I + II

Széria

3,40 m 

1,37 m 

8

3

jobbra

hajtókarral

540

17/23

15/6.00-6

340

nem

o

o

o

o

o

TS 350 DS

II 

Széria

3,50 m 

1,55 m 

10

3

jobbra

hajtókarral

540

25 / 34

15/6.00-6

378

nem

o

o

o

o

o

TS 286 DS

I 

Széria

3,00 m 

1,21 m 

8

3

jobbra

hajtókarral

540

15/20

13/6.50-6

216

nem

o

o

o

o

o

TS 350 DN

I + II

-

Széria

3,50 m 

1,55 m 

10

3

jobbra

hajtókarral

540

20/27

16/6.50-8

415

o

o

o

o

o

TS 390 DN 

I + II

Széria

3,80 m 

1,55 m 

10

4

jobbra

hajtókarral

540

20/27

16/6.50-8

440

o

o

o

o

o

TS 300 DN

I + II

-

Széria

3,40 m 

1,42 m 

10

3

jobbra

hajtókarral

540

17/23

15/6.00-6

360

o

o

o

o

o

TS 400 DN

I + II

-

Széria

3,85 m 

1,68 m 

10

4

jobbra

hajtókarral

540

20/27

16/6.50-8

510

o

o

o

o

o

TS 426 DN

I + II

-

Széria

4,20 m 

1,83 m 

12

4

jobbra

hajtókarral

540

30/41

16/6.50-8

582

o

o

o

o

o

TS 456 DN

I + II

Széria

4,50 m 

1,99 m 

12

4

jobbra

hajtókarral

540

30/41

-

Széria

16/6.50-8

635

Széria

o

o

o

o

Géptípusok

Hárompont kategória

Merev függesztőbak,és lengő kerekek

Lengő vonóbak

Alsó lengőkar kapcsolás

Vonórúd kapcsolás

Munkaszélessé kb. m

Szállítási szélesség szerelt 

rotorokkal m

Szállítási szélesség leszerelt

sodrókarokkal m

Szállítási/tárolási magasság

szerelt rotorokkal m

Szállítási magasság leszerelt

rotorokkal m

Szállítási/tárolási hossz  m

Szükséges hidraulika körök

Sodrókarok rotoronként db

Sodrórugó pár karonként db

Rend elhelyezés

Rotor magsságállítás 

Kardánfordulat  U=min-1

Teljesítményigény. kW / LE

Nagykitérésű kardán, egyoldalt

Tandem futómű

Köpenyek mérete

szállítókocsin

Súly kb..kg

Opciós tételek

Tandem futómű

Hátsó kopírozó kerék

Front-, és hátsó függesztés

Kardán szabadonfutóval

Figyelmeztető táblák

Elektromos helyzetjelző

TS 1500

-

Széria

3,20-7,00 m 

3,00 m

2,50 m 

8,00m 

1xE / 1xDupla

10 és 12

4

közép+jobbra

hidraulikus

540

30/41

Széria

5x18/8.50-8

2x16/6.50-8

1300

o

o

Széria

Széria

TS 425 T

Trans

-

Széria

4,20 m 

1,83 m 

1 Egyszeres

12

4

jobbra

hajtókarral

540

30/41

-

16/6.50-8

540

o

o

Széria

Széria

TH 1401 S

Széria

6,00 m 

2,98 m 

3,75 m 

2,90 m 

6,57 m 

1xE

10 és 12

4

jobbra

hajtókarral540

19/25

-

16/6.50-8

10.0/80-12

1490

o

o

Széria

Széria

TS 1402

Széria

6,00-6,60 m 

2,98 m 

3,75 m 

2,90 m 

6,63 m 

1xE

10 és 12

4

TS 1603

Széria

7,00-8,40 m 

3,00 m 

4,50 m 

3,65 m

7,43 m 

1xE

10 és 12

4 és 5

közép+jobbra

hajtókarral

540

30/41

-

Széria

16/6.50-8

10.0/75-15.3

2100

o

o

Széria

Széria

TS 671

Széria

5,80-6,60 m 

2,98 m 

3,30 m 

4,69 m 

 1xE

10

4

középre

hajtókarral

540

19/25

-

16/6.50-8

10.0/80-12

1350

o

o

Széria

Széria

TS 801

Széria

6,80-7,60 m 

2,98 m 

3,60 m 

5,33 m 

 1xE

12

4

középre

hajtókarral

540

30/41

-

16/6.50-8

10.0/75-15.3

1875

o

o

Széria

Széria

TS880

Széria

7,40-8,20 m 

2,98 m 

3,60 m 

5,33 m 

1xE

12

4

középre

hajtókarral

540

35/48

-

16/6.50-8

10.0/75-15.3

1950

o

o

Széria

Széria

TS 4000

DB vagy HB

Széria

12,50 m 

3,00 m 

3,65 m 

8,20 m 

2xDupla

12

4

középre

hajtókarral

540

59/80

!

16/6.50-8

500/50-17

4200

o

Széria

Széria

Széria
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