
 

 

 

 

 

SVF-1,5“V”elrendezésűfügg.tárcsásborona 

Ø 560 mm-es kopásálló bóracél tárcsalevelek Pontos szögállítást lehetővé tévő állítóorsók (20-30° között) 210 mm-es 

távtartók ST 740 csapágyazás Teljesítmény igény: 40 LE Tömeg: 510 kg Munkaszélesség: 150 

 

SVF-1,8“V”elrendezésűfügg.tárcsásborona 

Ø 560 mm-es kopásálló bóracél tárcsalevelek Pontos szögállítást lehetővé tévő állítóorsók (20-30° között) 210 mm-es 

távtartók ST 740 csapágyazás Teljesítmény igény: 45 LE Tömeg: 560 kg Munkaszélesség: 180 cm                       

SVF-2,0“V”elrendezésűfüggtárcsásborona 

Ø 560 mm-es kopásálló bóracél tárcsalevelek Pontos szögállítást lehetővé tévő állítóorsók (20-30° között) 210 mm-es 

távtartók ST 740 csapágyazás Teljesítmény igény: 50 LE Tömeg: 610 kg Munkaszélesség: 200 cm  

 

http://sasform.hu/svf-15-v-elrendezesu-fugg-tarcsas-borona/
http://sasform.hu/svf-18-v-elrendezesu-fugg-tarcsas-borona/
http://sasform.hu/svf-20-v-elrendezesu-fugg-tarcsas-borona/
http://sasform.hu/svf-15-v-elrendezesu-fugg-tarcsas-borona/
http://sasform.hu/svf-18-v-elrendezesu-fugg-tarcsas-borona/


 

 

 

SVF-2,2“V”elrendezésűfügg.tárcsásborona 

Ø 560 mm-es kopásálló bóracél tárcsalevelek Pontos szögállítást lehetővé tévő állítóorsók (20-30° között) 210 mm-es 

távtartók ST 740 csapágyazás Teljesítmény igény: 55 LE Tömeg: 660 kg Munkaszélesség: 220 cm  

http://sasform.hu/svf-22-v-elrendezesu-fugg-tarcsas-borona/
http://sasform.hu/svf-22-v-elrendezesu-fugg-tarcsas-borona/

