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Megbizhatosag és tartossag,
kompromisszumok nélkiil..




Tobb évtizedes tapasztalat az SPB Titan-Z

)

A Helti 30 éves tapasztalattal rendelkezik az
ekegyartas terén, ennek eredményeképp sziiletett
meg a vallalat legsikeresebb tagja, az SPB Titan-Z
valtvaforgatdo ekecsalad. A gyartas folyaman a
modell minden részletére kiterjed a mindségi
alapanyagok kivalasztasa és a magas szinvonalu
gyartastechnologia. A gép harompont
fliggesztoszerkezetétol a kerékszerkezetéig
gondosan megmunkalt alkatrészekbdl épul fel,
garantalva a termék mindségét. A hokezelt és
mérnoki pontossaggal tervezett alkatrészeknek
koszonhetéen az SPB Titan-Z onslilya a gép
kategoriajaban kivalo.

A gép agrondémiai szempontbol hatékony és
gazdasagos megoldast jelenthet a hanyomanyos és
menetszam csokkentett szantasos miivelésben. Az
SPB Titan-Z kifejlesztése soran elsddleges célunk
volt a kényelmes munkavégzés mellett elérenddé
maximalis munkateljesitmény.

mogott..

Eppen ezért a gép szamos olyan szerkezeti elemmel
rendelkezik, amelyek novelik a teljesitményét (beallito

egység a paralelogramma szerkezetnél) és ovja a
sériilésekkel szemben a terhelésnek kitett részeket
(nyirécsavaros megoldas az ekeszaraknal).

Az eke megfelel6 szogének beallitasa nagyon egyszerii,
elég néhany kézmozdulat és kész. Az optimalis
vonopont-beadllitas és az ekefejek dinamikus
kialakitasa kis felfekvési nyomast és ennek
kovetkeztében kisebb kopast és kevesebb lizemanyag-
fogyasztast garantal.

Gazdag felszereltségével 60-tol
250 loéer6ig az SPB Titan-Z i
ekecsalad minden vasaraloi ig
igényt képes kiszolgalni
megbizhatésaga és tartossaga
mellett.




Sokkal tobb extra, mint gondolnad..
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SPB Titan-Z

Megbizhatosag és tartossag, kompromisszumok nélkiil..

Talajtipus szerint valaszthaté kivitel:

» Normal kivitel (30 - 50 LE/Fej)
» Extrém kivitel (51 - 60 LE/Fej)

Technikai adatok - normal Kivitelhez

Vazszerkezet tipusa:

Paralelogrammahidas

Vazmagassag: 82 cm
Extrak Fovaz: Vastagfalu 150x100
» Vagotarcsa dupla merevitéssel
» Elohantolo Méret: 2-5fej
» Féslis talajelmunkalo Kormanylemez: HT45 (teli), HR45 (réselt)
» Toldhato vazkialakitas Tomeg: 850 -1670 kg
» Vazbehlzé6 munkahenger Szogallitas a vazon: Duplaorsos
» Teli/Réselt/Mlianyag kormanylemez Fogasszélesség allitas: Csavarozassal
» Széles kerék: 320 mm Fejtavolsag: 1050 mm

Max. szantas mélység: 32cm
Kerékszerkezet tipusok Kerékszélesség: 240 mm
» Transzport farkerék Karbantartas: minimalis

» Transzport oldalkerék

Felliletkezelési eljaras:

Homokszoras, 2K UV allo festék

» Normal oldalkerék (szallitasra nem alkalmas)

Megnevezés Sziikséges telj. Fejek szama (db) Max. fogas szélesség (cm) Tomeg (kg)

HELTI SPB TITAN-Z 2FV-1050 60-120 LE 45-90 KW 2:2 66-100 850

HELTI SPB TITAN-Z 2+1FV-1050 60-160 LE 45-120 kW 211219 99-150 1040
HELTI SPB TITAN-Z 3FV-1050 100-160 LE 75-120 kW 3;3 99-150 1030
HELTI SPB TITAN-Z 3+1V-1050 100-200 LE 75-150 kW 3+1;3+1 132-200 1440
HELTI SPB TITAN-Z 4FV-1050 135-200 LE 100-150 kW 4:4 132-200 1430
HELTI SPB TITAN-Z 4+1FV-1050 135-250 LE 100-185 kW 4+1;4+1 165-250 1680
HELTI SPB TITAN-Z 5FV-1050 170-250 LE 127-185 kW 5:5 165-250 1670
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Megjelenés:

- 2019.

- 'EA gro v, +36 70 657 7900 SPB Titan-Z
() - info@eagrokft.hu

N h www.eagrokft.hu
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Helti Kft.

6453 Bacsbokod, Bacsalmas ut 1.
Telfon: +36-79/450-894
Fax: +36-79/450-894
Mobil: +36-30/925-17-44
+36-30/545-48-54
E-mail: helti@helti.hu

www.helti.hu

A véltozas jogat fenntartjuk.



