
 

 

Alkalmazási lehetőségek 

• A Turbokombinátor L rugós kapákkal szerelt magágykészítő első simító lappal és elmunkáló 

hengerrel 

• A rugófeszítésű első simító egyengeti a nagyobb hantokat, a rugós kapák átdolgozzák a 

talajfelszínt, míg a lezáró henger optimálisan tömör magágyat hoz létre. 

• Használatával nagy területteljesítmény és optimális magágy érhető el (9-13 km/h) 
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Műszaki adatok 

• 3,3 - 12,0 m munkaszélesség: 

• - 3,3 - 8,0 méterben függesztett kialakítás 

• - 7,0 - 12,0 méterben vontatott kialakítás 

• Pontos mélységtartás gumikerekekkel: 

• - 2 db 414 x 120 a 3,3 m típusnál 

• - 4 db 500 x 132 a 3,7 - 6,1 m típusnál 

• - 4 db 685 x 185 mm a 7,0, 8,0 és 9,6 m típusnál 

• - 8 db 685 x 185 mm a 12,0 m típusnál 

• Különböző rugóskapa kialakítások 

• 10 cm kapaosztás 

• Kitűnő talajkövetés 

• Pontos mélységtartás a támkerekekkel 

• 2-soros lezáró henger 

• 9-13 km/h ajánlott munkasebesség 

• Lúdtalpkapák és erősített rugós kapák opcióban 
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