
 

 

LFG szárzúzó 

Az LFG szárzúzó modell alkalmas metszési hulladék, kukoricaszár, fű, gyomok, gabonaszalma, stb összeaprítására. 

Erős acél vázból és egy nagy átmérőjű, elektronikusan kiegyensúlyozott, tökéletesen védett, zárt önbeálló 

csapágyakkal szerelt rotorból áll. Szerelhető uiverzális késekkel, „L” késekkel, vagy más jellegű munkákhoz 

kalapácsokkal. 

Alap kivitel: magasságban állítható kalapácsok, vagy kések, állítható magasságú, magasságban állítható szintező 

henger, ellenkések, CE biztonsági védelem, állítható szíj hajtás, mechanikus oldalmozgató, nyitható hátsó burkolat, 

szabadon futó tengelykapcsolós hajtómű, csúszó talpak, dupla ház. 

Opció: kardán tengely, hidraulikus oldalmozgató, önbeálló pengék, hátsó kerék készlet, sorközművelő fejegység 

hidraulikája, kopólemez. 
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LFG2400 240 64 32 540/1000 80-100 840 20 5 260X115X92 

LFG2600 260 64 32 540/1000 90-100 870 21 6 280X115X92 

LFG2800 280 72 36 540/1000 90-110 920 22 6 299X115X92 

LFG3000 300 80 40 540/1000 110-150 990 24 6 319X115X92 

  

 

 


