
 

 

TFB szárzúzó 

A TFB mulcsozó modell a csökkentett magasságnak (50cm) köszönhetően alkalmas alacsony gyümölcsösökben, 

olajfaligetekben és szőlőültetvényekben is a nemkívánt növényzet kitakarítására. Emellett alkalmazható 

kukoricaszár, fű, gyomok, gabonaszalma, stb összeaprítására is. Az elektronikusan kiegyensúlyozott robusztus, nagy 

átmérőjű, spirális kialakítású acél rotor erős csapágyházban tökéletesen védett helyzetben lett felszerelve. 

Alap kivitel: kalapácsok, állítható magasságú szintező henger, állítható magasságú ellenkések, CE biztonsági védelem, 

állítható szíj hajtás, mechanikus oldalmozgató, nyitható hátsó burkolat, szabadon futó tengelykapcsolós hajtómű, 

csúszó talpak, dupla ház. 

Opció: kardán tengely, hidraulikus oldalmozgató, önbeálló pengék, hátsó kerék készlet, sorközművelő fejegység 

hidraulikája. 
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TFB1200 120   10 540/1000 30-40 490 10 2 143X132X83 

TFB1400 140   12 540/1000 35-60 510 12 3 162X132X83 

TFB1600 160   14 540/1000 40-70 570 14 3 186X132X83 

TFB1800 180   16 540/1000 50-70 590 16 4 205X132X83 

TFB2000 200   18 540/1000 60-80 650 18 4 224X132X83 

TFB2200 220   20 540/1000 70-90 690 19 5 243X132X83 

TFB2400 240   20 540/1000 80-100 740 20 5 262X132X83 

TFB2600 260   22 540/1000 90-100 790 21 6 281X132X83 

TFB2800 280   24 540/1000 90-110 840 22 6 300X132X83 

TFB3000 300   26 540/1000 110-150 900 24 6 319X132X83 



 

 

 

 


