
 

 

TFG szárzúzó 

A TFZ szárzúzó modell alkalmas metszési hulladék, kukoricaszár, fű, gyomok, gabonaszalma, stb összeaprítására. Erős 

acél vázból és egy nagy átmérőjű, elektronikusan kiegyensúlyozott, tökéletesen védett, zárt önbeálló csapágyakkal 

szerelt rotorból áll. Szerelhető uiverzális késekkel, „L” késekkel, vagy más jellegű munkákhoz kalapácsokkal. 

Alap kivitel: kalapácsok vagy Y kések, magasságban állítható csúszótalpak, szintező hengerrel állítható magasság, 

ellenkések, CE biztonsági védelem, állítható szíj hajtás, mechanikus oldalmozgató, nyitható hátsó burkolat, szabadon 

futó tengelykapcsolós hajtómű, dupla ház. 

Opció: kardán tengely, hidraulikus oldalmozgató, önbeálló pengék, hátsó kerék készlet, sorközművelő fejegység 

hidraulikája, kopólemez. 
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TFG850 85 20 10 540/1000 20-30 270   2 100x115x89 

TFG1000 100 24 12 540/1000 30-40 320 9 2 125x115x89 

TFG1200 120 32 16 540/1000 30-40 380 10 2 144x115x89 

TFG1400 140 36 18 540/1000 35-60 450 12 3 163x116x89 

TFG1600 160 40 20 540/1000 40-70 510 14 3 186x116x93 

TFG1800 180 48 24 540/1000 50-70 550 16 4 205x116x93 

TFG2000 200 48 24 540/1000 60-80 620 18 4 220x116x93 

TFG2200 220 56 28 540/1000 70-90 690 19 5 242x116x93 



 

 

 

 


