
 

 

TMC rézsűkasza 

A TMC rézsűkaszák alkalmazkodnak a talaj felszínéhez, így mindenféle terpen használhatóak. Ez a gép ideális tisztító 

eszköz ágaktól és a gyomoktól, töltéseken, útpadkákon, lejtőn vagy egyszerűen szőlőben és gyümölcsösben. 

Használható mind a traktor középvonalában, mind oldalra kitolva és a munka dőlésszög állítható +90° és -55° között. 

Az oldalmozgatás mértéke modellenként eltérő. 

Alapkivitel: kalapácsok vagy Y kések, magasságban állítható csúszótalp, magasságban állítható szintező görgő, 

ellenkések, CE biztonsági védelem, állítható szíjfeszítő, hidraulikus oldalmozgató, hidraulikus függőleges döntés, 

nyitható hátsó burkolat, szabadon futó tengelykapcsolós hajtómű, kardán. 

Opció: Széles szögben állítható dupla kardántengely. 
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TMC1300 130 32 16 540/1000 60-80 540   3 155X168X100 

TMC1600 160 40 20 540/1000 80-100 570   3 185X168X100 

TMC1900 190 48 24 540/1000 90-120 615   4 215X168X100 

TMC2250 225 56 28 540/1000 100-150 660   5 240X168X100 

  

 

 


