
 

 

TMS szárzúzó 

A TMS mulcsozó modell lehetővé teszi többek között szőlő, fű, szalma, kukorica, dohány, articsóka, mángold, gyapot, 

stb szármaradványainak összeaprítását. A szerkezet fésűs ellenkéses dupla acél vázból és egy nagy átmérőjű, 

elektronikusan kiegyensúlyozott, zárt önbeálló csapágyakkal szerelt rotorból áll. 

Alapfelszereltség: Kalapácsok, magasságban állítható csúszótalpak, magasságban állítható szintező henger, 

ellenkések, önbeálló kések, CE biztonsági védelem, állítható szíjfeszítő, mechanikus oldalmozgató, megerősített váz 

és nyitható hátsó motorháztető, dupla ház, nagy teljesítményű rotor, szabadon futó tengelykapcsolós hajtómű, 

biztonsági láncsor a kirepülő darabok ellen, ventilátoros szíjhűtés. 

Opció: Kardán tengely, hidraulikus oldalmozgató, hátsó kerék szett. 
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TMS1400 140   10 540/1000 60-70 700 12 4 165X120X115 

TMS1550 155   12 540/1000 60-80 740 13 4 180X120X115 

TMS1850 185   14 540/1000 60-80 790 15 5 205X120X115 

TMS2050 205   16 540/1000 70-110 870 17 5 225X120X115 

TMS2300 230   18 540/1000 90-110 930 19 6 250X120X115 

 

 


