TRE szarzuzo

A TRE mulcsozé modell lehet6vé teszi tobbek kozott sz616, fli, szalma, kukorica, dohany, articsdka, mangold, gyapot,
stb szdrmaradvanyainak 0sszeapritasat. A TRE modell alapvet6 jellemzGje a széles oldalkitolas, amelynek
segitségével szinte teljesen a traktor nyomvonalén kivil tud dolgozni a gép. Ezéltal nehezen elérhetd, sdrd
novényzet( terlletek kitakaritasa is lehetévé valik. Duplafald acél konstrukcio fés(is ellenkésekkel és nagyatmérdgjd,
elektronikusan kiegyensulyozott, 6nbeallé csapaggyal szerelt rotor a gép f6 részei. Ez a modell csak kalapdacsos
kivitelben elérhetd. A kozuti szallithatosagrol keresse meg az idevago fejezetet a gépkonyvben.

Alapfelszereltség: Magassagban allithato csuszotalpak magassagban allithaté szintezé henger, ellenkések, 6nbealld
kések, CE biztonsagi védelem, allithato szijhajtas, hidraulikus oldalmozgatd, dupla haz, nagy teljesitmény rotor,
szabadon futé tengelykapcsolds hajtémd, biztonsagi lancsor a kirepuls darabok ellen, ventilatoros szijhiités.

Opcid: Kardan tengely, hatsoé kerék szett.

Munka Y Kard. L6 er6 Ellenk.  Ekszij
Modell u i Kalapacs ,, . . Suly 2l Mér. sz/h/m
szél. cm kések /min igény sz. drb
TRE1850 185 16 540/1000 60-80 790 15 4 215X120X105
TRE2100 210 18 540/1000 70-100 870 17 5 235X120X105

TRE2300 230 20 540/1000 90-120 950 19 6 260X120X105




