
 

 

TST szárzúzó 

Ideális kertekben, gyümölcsösökben, szőlőkben, faiskolákban szalma, fű és gally stb aprítására. Erős acélszerkezet, 

nagy átmérőjű rotor elektronikusan kiegyensúlyozott és szerelt önbeálló és tökéletesen védett csapágyak. Szerelhető 

uiverzális késekkel, vagy más jellegű munkákhoz kalapácsokkal. 

Alapfelszereltség: kalapácsok vagy Y kések, magasságban állítható csúszótalpak (TST 3100 kivételével), két hátsó felni 

(csak TST 3100), fésűs ellenkések, terelőlapok, CE biztonsági védelem, állítható szíjhajtás, kopásgátló belső burkolat, 

nagy teherbírású rotor, hűtött sebességváltó olaj, másodlagos bordásszíj hajtás, szabadon futó tengelykapcsolós 

hajtómű. 

Opció: Kardán tengely, hátsó kerék szett (TST 2000-2700), a hátsó burkolat hidraulikus nyitása. 
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TST2000 200 40+20 20 540/1000 70-100 780   6 210X130X110 

TST2300 230 48+24 24 540/1000 80-110 920   6 255X130X110 

TST2700 270 56+28 28 540/1000 80-120 1040   6 285X130X110 

TST3100 310 64+32 32 540/1000 110-150 1150   6 335X130X110 

 


